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Vorwort

Zweck

1 Vorwort

In diesem Kapitel werden folgende Aspekte behandelt:

Zweck und Zielgruppe des Handbuchs
Terminologie
Aufbau dieses Handbuchs

In diesem Handbuch verwendete Konventionen

1 Zweck

In dem vorliegenden Anwenderhandbuch wird die Mobile Alarm Reaction (MAR)-Software beschrieben, ein
Zusatzmodul - ein so genanntes “Plugin” - fir das OpenScape FM.

1

.2 Zielgruppe

Das Handbuch richtet sich an Endanwender, die lernen méchten, wie das MAR-Plugin fir OpenScape FM
verwendet wird. Dazu sollten Sie bereits mit der Verwendung von OpenScape FM vertraut sein. Eine detaillierte
Beschreibung finden Sie in der OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung.

1

.3 Terminologie

OpenScape FM steht fur OpenScape Fault Management.

Server bezeichnet den OpenScape FM-Server, d. h. den Server, auf dem der OpenScape FM Desktop mit
dem MAR-Plugin installiert ist.

Client bezeichnet den OpenScape FM-Client, in der Regel ein Web-Browser, in dem OpenScape FM
aufgerufen ist.

Desktop bezeichnet den OpenScape FM Desktop.
HiPath 4000 steht fiir HiPath 4000 oder OpenScape 4000.
HiPath 3000 steht fiir HiPath 3000 oder OpenScape Business.

1.4 Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist folgendermalen aufgebaut:

Kapitel 2, ,Einfiihrung” erlautert die Konzepte, die OpenScape FM zu Grunde liegen.
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In diesem Handbuch verwendete Konventionen

e Kapitel 3, ,,Erste Schritte“enthalt Informationen dazu, was Sie vor der Installation von MAR beachten mussen,
und wie diese Software als Plugin fir OpenScape FM zu installieren ist.

e Kapitel 4, ,Arbeiten mit MAR" beschreibt die Bedienoberflache und enthalt Anweisungen zum Konfigurieren
von Reaktionen.

* Kapitel 5, ,Beispiel” enthalt ein Beispiel, das zeigt wie eine Reaktion definiert und angebunden werden kann.

e Anhang A, ,Dokumentation von Rechten in MAR* enthalt eine Liste der Rechte, die in der MAR-Umgebung
vergeben werden kénnen.

e Anhang B, ,Erforderliche Hardware und Software* enthalt eine Auflistung der fir den Einsatz des MAR-
Plugins benétigten Hardware und Software.

* Anhang C, ,Makros fiir Inhaltsnachrichten beschreibt die Makros, die den Inhalt der Trap-Variablen von
Ereignissen beinhalten und in Inhaltsnachrichten eingefligt werden kénnen.

e Anhang D, ,Zeichensétze*” enthalt eine Aufstellung der fiir die erzeugten Nachrichten unterstiitzen
Zeichensatze.

1.5 In diesem Handbuch verwendete Konventionen

In diesem Handbuch werden folgende Schriftkonventionen verwendet:

Fettgedruckte Schrift: Weist darauf hin, dass ein Wort ein wichtiger Begriff ist oder erstmals verwendet wird.
Beispiel: Proxy-Agent.

Fettgedruckte Computerschrift: Weist auf Daten hin, die der Anwender eingeben muss.
Beispiel: Java.

Computerschrift: Weist auf Computerausgaben (einschliefSlich UNIX-Prompts), einen expliziten Verzeichnis- oder
Dateinamen hin.

Beispiel: Prompt%.

Kursiv gedruckte Schrift: Kennzeichnet einen Hinweis auf ein anderes Handbuch oder einen anderen Abschnitt im
vorliegenden Handbuch.

Beispiel: Dokumentation zu HDMS.
Kursiv gedruckte Schrift dient auch der Betonung.

Beispiel: Alle Anwender sind davon betroffen.
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2 Einfuhrung

OpenScape FM, eine Client-/Server-Applikation, ist ein Netzmanagement-Programm fiir die integrierte
Uberwachung und Verwaltung von IP- und PBX-Netzwerken.

Der OpenScape FM Server empfangt von den verwalteten Geraten, beispielsweise HiPath 4000, HiPath 3000
oder anderen IP-Knoten diverse Informationen. Als Systemadministrator kénnen Sie tiber die OpenScape FM GUI
(Grafische Bedienoberflache) den Status aller lhrer HiPath-Systeme und sonstigen Netzwerkgerate anzeigen
lassen. Tritt ein neuer Alarm auf, wechselt das entsprechende Icon die Farbe und beginnt zu blinken. Zusatzlich
wird jedes Ereignis, das vom OpenScape FM Server als SNMP-Trap registriert wurde, im OpenScape FM Event
Browser angezeigt. In der GUI des Event Browsers kdnnen Sie alle neuen Alarme verfolgen.

Was aber, wenn Sie gerade nicht an lhrer Konsole sitzen und die Netzwerkumgebung beobachten und ein neuer
Alarm eingeht? Denn natirlich missen Sie auch dann Uber die Vorgange in Ihrem Netzwerk informiert sein und
mdglichst schnell reagieren kénnen, um den ordnungsgemafen Betrieb aller Systeme sicherzustellen. Rufen Sie
Mobile Alarm Reaction, MAR, auf.

Mit diesem Zusatzprogramm, einem von mehreren Plugins fir OpenScape FM, verfigen Sie immer Uber die
aktuellsten Informationen zum Status der Gerate, die Sie Uberwachen wollen. Dabei kénnen Sie selbst festlegen,
in welcher Form Sie Uber neue Alarme oder Ereignisse informiert werden wollen — beispielsweise per E-Mail oder
SMS.

Aulerdem konnen Sie entscheiden, welche Arten von Alarmen Sie sich auf diese Weise melden lassen wollen.
Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie nicht unbedingt tiber alle Alarme und die zugehérigen Details Bescheid
wissen mussen, aber unverziglich informiert werden wollen, wenn ein HiPath 4000-Zielalarm auftritt. MAR kann
diese Unterscheidung fiir Sie treffen. Im nachsten Kapitel finden Sie detaillierte Anweisungen zur Installation und
Verwendung von Mobile Alarm Reaction.
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Erste Schritte
Installation

3 Erste Schritte

3.1 Installation

Das MAR-Plugin wird automatisch zusammen mit dem OpenScape FM installiert.

Um flr Objekte spezifischer Technologien (z.B. HiPath 4000) Reaktionen definieren zu kdnnen, muss das Plugin
der entsprechenden Technologie initialisiert worden sein.

Zunachst muss der OpenScape FM-Client gestartet werden und aus der Hauptmenileiste der MenUeintrag
Server->Plugins->Initialisiere MAR Plugin ausgewahlt werden. Nach der Initialisierung wird der MenUeintrag
MAR aus dem Menu Server->Plugins entfernt. In der Hauptmendileiste erscheint eine neues Meni: MAR.
Zusatzlich wird in die Hierarchie ein Objekt eingefligt, das das MAR-Plugin reprasentiert. Dieses hat den Pfad
Root->System->Plugins. Uber das neue Objekt kénnen dieselben Meniieintrage aufgerufen werden wie im
MAR-Hauptmenu.

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie neue Reaktionen hinzugefligt werden kénnen und mit MAR gearbeitet
werden kann.

Ausgangspunkt fir die Konfiguration von MAR ist das MAR-Meni aus der Hauptmenlleiste. Dieses Meni enthalt
den Eintrag Konfigurieren, der ein Fenster 6ffnet, in dem Reaktionen, Zeitpldne und Empfanger definiert
werden kdnnen, die fir MAR-Reaktionen benétigt werden. Diese werden in Kapitel 4, ,Arbeiten mit MAR* naher
erlautert.

3.2 Lizenzierung

Um mit dem MAR-Plugin arbeiten zu kénnen, bendétigen Sie eine glltige Lizenz. Informationen zur Lizenzierung
Ilhres OpenScape FM-Systems finden Sie in der OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung.

3.3 Erforderliche Hardware und Software
Das System, auf dem der OpenScape FM Server mit dem MAR-Plugin lauft, wird fir das Versenden von E-Mails

und/oder SMS Nachrichten konfiguriert. Daher miissen Sie sich vor allem davon Giberzeugen, dass dieses System
entsprechend ausgestattet ist.

3.3.1 Hardware

Zum Versenden von SMS Nachrichten benétigen Sie ein Mobiltelefon oder ein GSM-Modem. Anhang B,
,Erforderliche Hardware und Software”, enthalt weitere Informationen hierzu.
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Erforderliche Hardware und Software

3.3.2 Software

OpenScape FM ist ein in der Programmiersprache Java(TM) geschriebenes Programm. Demzufolge missen fir
das Generieren von E-Mails und SMS Nachrichten auf dem System, auf dem der OpenScape FM Server lauft, die
entsprechenden Java(TM)-APIs installiert sein. Eine detaillierte Erlduterung der bendtigten APIs und eine
Beschreibung ihrer Installation enthalten die aktuellen OpenScape FM-Freigabemitteilungen. Die auRerdem noch
erforderlich und zu installierende Software finden Sie in Anhang B.2, ,Software*.
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Arbeiten mit MAR
Allgemeine Einflihrung

4 Arbeiten mit MAR

4.1 Allgemeine Einfuhrung

Das MAR stellt die Funktionalitat zur Verfiigung Reaktionen zu erzeugen, die durch Ereignisse, die durch das
OpenScape FM System empfangen werden, ausgeldst werden.

Das Folgende kann dabei durch das Reaktionssystem geleistet werden:

Wenn fir ein ausgewahltes OpenScape FM System innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums ein Ereignis eintritt,
das in Typ und Prioritdt den Vorgaben entspricht, wird eine Anzahl vorher definierter Reaktionen ausgeldst. Bei
diesen Reaktionen kann es sich um das Versenden von EMails oder SMS Mitteilungen oder um die Ausfihrung
eines Programms bzw. Skriptes handeln. Insbesondere die Mdglichkeit Skripte auszufihren stellt sicher, dass
praktisch jede mogliche Reaktion generiert werden kann. Da die zu versendenden Nachrichten bzw. die
Parameter der zu startenden Programme/Skripte in Abhangigkeit der auslésenden Ereignisse modifiziert werden
konnen, kann bei den auszulosenden Reaktionen maximale Flexibilitat erreicht werden.

Um eine derartige Flexibilitat bereitstellen zu kdnnen, ist es notwendig, dass die Konfigurationsmdéglichkeiten der
einzelnen Reaktionen ahnlich flexibel sind.

FUr jede zu definierende Reaktion muss es mdglich sein, anzugeben fir welche Ereignisse die Reaktion ausgeldst
werden soll. AuBerdem muss angegeben werden kénnen innerhalb welcher ZeitrAume eine Reaktion ausgeldst
werden kann, welche Nachricht versendet werden soll, und welche Empfanger benachrichtigt werden sollen.

Um zu verhindern, dass die Daten zur Beschreibung von Zielen oder Zeitintervallen (im Umfeld des MAR
“Empfanger” bzw. “Zeitplane” genannt) wiederholt eingegeben werden mussen, werden sie getrennt definiert und
spater den Reaktionen zugeordnet.

Bild 1 gibt einen Uberblick (ber den Zusammenhang zwischen den unabhéngig definierten Empfangern bzw.
Zeitplanen und den Reaktionen, denen sie zugeordnet werden.
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Ereignis Generator

Ereis D Ereignis 2>

CETE GEme——
Zeitfilter £ Empfanger
| Reaktion * { |
Zeitfilter 1 P \ Empfanger 1
| Nachrichten |
Zeitfilter 2 | T e | Empfanger 2
ignis
Zeitfilter 3 | SMS-Machr. Verarbeitung | T
Prog.-IMachr.
Zeitfilter 4 | - _ | Empfanger 4
| |
| /Z itfilter / Empfa P N |
Zeitfilter 5 eitilter / Lmplanger Faare Empfanger 5
|
: T Zeitfilter 1 Zeitfilter 1 Zeitfilter 2 | :
| Emptanger 1 | | Empfanger 2 | | Empfanger 2 i

Empfanger 1 Empfanger 2

Bild 1 Konzept Ubersicht

Jedem z.B. HiPath 3000 oder 4000 Ereignis kann eine beliebige Anzahl von Reaktionen zugewiesen werden.
Diese Reaktionen werden dann zur Ausfihrung gebracht, wenn das Ereignis in dem ihm zugeordneten
Zeitintervall auftritt. Die der Reaktion zugeordneten Nachrichten werden dann an die angegebenen Empfanger
versandt.

Fir jede Reaktion kdnnen mehrere Empféanger definiert werden, und jeder dieser Empfanger kann mit einem
eigenen Zeitplan kombiniert werden. Genau genommen kann auch ein einzelner Empfanger einer Reaktion
mehrfach zugeordnet werden, so lange er jedes Mal mit einem anderen Zeitplan kombiniert wird. Z.B. kénnten
zwei Zeitplane definiert sein. Einer, der die Arbeitszeit abdeckt, und einer, der die Freizeit abdeckt. Wird ein
Empfanger zwei Mal fir die gleiche Reaktion eingetragen und mit diesen beiden Zeitplanen kombiniert, so wird
dieser Empféanger in der Arbeits- und Freizeit benachrichtigt.

Es ist ebenfalls moglich, den gleichen Zeitplan innerhalb einer Reaktion mehrfach zuzuweisen, Auf diese Weise
kénnen mehrere Empfanger innerhalb des gleichen Zeitraumes benachrichtigt werden.
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Arbeiten mit MAR

Definieren von Empfangern

Wichtiger Hinweis:

Die Kombinationen von Zeitplanen und Empfangern gelten nur innerhalb der Reaktion fur die sie definiert wurden.
Unterschiedliche Reaktionen kénnen identische aber auch vollkommen unterschiedliche Kombinationen von
Zeitplanern und Empfangern zugewiesen bekommen.

Wichtiger Hinweis:

Nachrichten werden nur innerhalb der durch die Zeitplane vorgegebenen Zeitrdume versendet. Ist zu einem
Zeitpunkt keiner der einer Reaktion zugeordneten Zeitplane aktiv, und wird die Reaktion zu diesem Zeitpunkt
ausgelodst, so wird keine Nachricht versendet.

Da es moglich ist, einer einzelnen Reaktion sowohl EMail-, SMS- und Programmstart-Empfanger zuzuweisen, ist
es maglich einer Reaktion mehr als eine Nachricht zuzuordnen. Genauer gesagt, es ist moglich fur eine Reaktion
jeweils eine EMail-, SMS- und Programmstart-Nachricht zu definieren. Wird ein Empfanger benachrichtigt, so wird
ihm die seinem Empfangertyp entsprechende Nachricht zugesandt.

Die einzelnen Reaktionen kdnnen einer beliebigen Anzahl von Ereignissen zugeordnet werden. Um
unterscheiden zu kénnen, welches Ereignis fur das Versenden einer Nachricht verantwortlich ist, ist es mdglich
Makros in die zu versendenden Nachrichten zu integrieren, Diese Makros dienen als Platzhalter fiir
ereignisabhangige Informationen wie z.B. der HiPath 4000 Systemname, die Alarmklasse oder die Alarmzeit. Die
Platzhalter werden dann vor dem Versenden der eigentlichen Nachricht durch die von ihnen reprasentierten
Informationen ersetzt.

In den folgenden Kapiteln wird erklart, wie MAR Reaktionen, Nachrichten, Empfanger und Zeitplane definiert und
konfiguriert werden kénnen, und wie sie mit Ereignissen verbunden werden kénnen:

Abschnitt 4.2, ,Definieren von Empféngern®beschreibt, wie Ziele bzw. Empfanger definiert werden kénnen.
Abschnitt 4.3, ,Definieren von Zeitpldnen® beschreibt, wie Zeitintervalle definiert werden kénnen.

Abschnitt 4.4, ,Definieren von Reaktionen” erklart, wie Reaktionen und ihre Nachrichten erzeugt werden kénnen,
wie Makros in Nachrichten eingebunden werden kénnen, und wie Empfanger und Zeitplane mit Reaktionen
verknUpft werden kénnen.

Abschnitt 4.5, ,Verbinden von Ereignissen und Reaktionen“beschreibt, wie definierte Reaktionen an Ereignisse
gekoppelt werden kénnen.

Kapitel 5, ,,Beispiel” schlief3lich illustriert das gesamte MAR-Konzept mit Hilfe eines Beispiels.

4.2 Definieren von Empfangern

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Empfanger fir von Reaktionen erzeugten Nachrichten definiert oder modifiziert
werden kénnen.

Im Rahmen des Reaktionssystems handelt es sich bei Empfangern um das Ziel, dem eine durch das System
ausgeldste Aktion gelten soll. Im Falle von EMail- oder SMS-Reaktionen definieren sich die Empfanger durch ihre
EMail-Adresse bzw. durch ihre Telefonnummer. Im Falle von Programm-Start-Reaktionen ist der Empfanger das
Programm, das gestartet werden soll.
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Definieren von Empfangern

Definitionen oder Modifikationen von Nachrichten-Empfangern erfolgen auf der Empfanger... Karteikarte. Um
diese Karte zu 6ffnen, muss der MAR->Konfiguieren... Menueintrag der Hauptmenlleiste selektiert werden.
AnschlielRend ist die entsprechende Karteikarte zu 6ffnen.

Das ’Empfanger...’ Seite besteht aus den folgenden Elementen, welche die folgenden Funktionalitaten
bereitstellen:

¢ Der obere Teil der 'TEmpfanger..." Seite besteht aus einer Tabelle, die eine Liste aller bisher definierten
Empfanger enthalt. Jede Zeile innerhalb dieser Tabelle reprasentiert dabei einen Empfanger. Die Spalte
Empfanger enthalt die Namen der definierten Empfanger. Die Spalte Empfangertyp zeigt den Typ des
jeweiligen Empfangers an (E-Mail, SMS oder Programmstart) und die Spalte Parameter zeigt die Parameter
an, die fUr den jeweiligen Empfanger definiert wurden.

¢ Um einen neuen Empfanger zu erzeugen, muss die Schaltflache Neu angeklickt werden. Um einen bereits
existierenden Empfanger zu modifizieren, muss der MenUeintrag Konfigurieren... aus dem Kontextmenii des
entsprechenden Listeneintrags aktiviert werden, oder es muss die Schaltflaiche Konfigurieren... angeklickt
werden, wahrend der entsprechende Listeneintrag selektiert ist. In allen diesen Fallen 6ffnet sich das
‘Empfanger konfigurieren’ Fenster (siehe Bild 2).

¢ Die Schaltflache Léschen kann betatigt werden, um alle Empfanger zu entfernen, die zu diesem Zeitpunkt in
der Tabelle selektiert sind.

Wie die unterschiedlichen Reaktions-Typen und -Parameter konfiguriert werden kdnnen, wird in den folgenden
Kapiteln behandelt.

4.2.1 Das 'Empfanger konfigurieren’ Fenster

Das ’Empfanger konfigurieren’ Fenster (siehe Bild 2) kann verwendet werden, um Reaktionen zu konfigurieren
bzw. zu modifizieren.

Immer wenn die Schaltflache Neu oder der MenUeintrag Konfigurieren... im ’Empfanger’ Fenster aktiviert wird,
offnet sich das 'Empfanger konfigurieren’ Fenster. Dieses Fenster kann verwendet werden, um die Daten des
neuen oder des ausgewahlten Empfangers zu manipulieren.

Empfangername
SuperVisor@Demosoft.de
Empfangertyp

| E-Mail ¥ )| Konfigurieren |

| Ok || Abbrechen || Test |

Bild 2 Das 'Empféanger konfigurieren’ Fenster

Das ’Empfanger konfigurieren’ Fenster besteht aus den folgenden Elementen, die die folgenden Funktionen
bereitstellen:
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* Das Textfeld Empfangername enthalt, wenn das Fenster gedffnet wird, den aktuellen Namen des
Empfangers. Das Textfeld kann verwendet werden, um den Empfangernamen zu verandern. Da dieser Name
spater bendtigt wird, um den Empfanger beim Definieren von Reaktionen zu identifizieren, sollte er eindeutig
und eingangig sein.

* DasAuswahlmenli Empfangertyp zeigt den Reaktionstyp an, der aktuell dem Empfanger zugeordnet ist. Die
drei zur Auswahl stehenden Typen sind 'E-Mail’, 'SMS’ und 'Programmstart’. Ihre jeweilige Auswahl bewirkt,
dass der Empfanger den Typ E-Mail Reaktion, SMS-Reaktion oder Programmstart Reaktion zugeordnet
bekommt.

* Die Schaltflache Konfigurieren... 6ffnet bei Betatigung ein Parameter Konfigurations-Fenster. Die Einstellung
des Auswahlments Empféangertyp legt dabei fest, welches der Parameter Konfigurations-Fenster gedffnet
wird. Wie die Parameter fur die einzelnen Empfangertypen definiert oder modifiziert werden kénnen, wird in
den folgenden drei Abschnitten behandelt (siehe Abschnitt 4.2.1.1 bis Abschnitt 4.2.1.3).

* Die Schaltflache Ok kann gedrtickt werden, um die Verdnderungen, die im Textfeld Empféangername und im
Auswahlment Empfangertyp durchgefuhrt wurden, zu akzeptieren. Zusatzlich bewirkt das Betatigen der
Schaltflache das Schlieen des Fensters.

* Die Schaltflache Abbrechen kann ebenfalls betatigt werden, um das Fenster zu schlieRen. Im Gegensatz zur
Schaltflache Ok werden Anderungen im Textfeld Empfangername und im Auswahimenii Empfingertyp
ignoriert. Anderungen, die bereits in den Parameter Konfigurations-Fenstern bestatigt wurden, bleiben
erhalten.

* Die Schaltflache Test kann ausgeldst werden, um eine Test-Reaktion auszuldsen. In Abhangigkeit vom
Empfangertyp wird eine Testnachricht in Form einer E-Mail oder SMS an die konfigurierte Adresse versendet
oder das konfigurierte Programm gestartet.

Hinweis:
Um die Aktion Ok oder Test durchfiihren zu kénnen, werden Administrator-Rechte bendtigt.

4.2.1.1 E-Mail Empfanger

Empfanger des Empfangertyps E-Mail erhalten eine E-Mail, wenn eine verbundene Reaktion ausgeldst wird.

Die Parameter fur E-Mail Empfanger kdnnen im ’E-Mail Parameter konfigurieren’ Fenster (siehe Bild 3) gesetzt
oder modifiziert werden. Das Fenster wird getffnet, wenn im ’Empfanger konfigurieren’ Fenster die Schaltflache
Konfigurieren... betatigt wird wahrend das Auswahimenlt Empfangertyp auf 'E-Mail’ gestellt ist.

N

An:

SuperVisor@DemoSoft.de
Von:
MAR@DemoSoft.de
| Ok || Abbrechen |
Bild 3 Das ’E-Mail Parameter konfigurieren’ Fenster
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Das ’E-Mail Parameter konfigurieren’ Fenster kann benutzt werden, um den E-Mail Empfanger zu definieren.
Es enthalt drei Textfelder und zwei Schaltflachen mit den folgenden Funktionen:

¢ Das Textfeld An wird verwendet, um die E-Mail Adresse des Empfangers anzugeben. Soll eine Nachricht
gleichzeitig an mehr als eine E-Mail Adresse versendet werden, kdnnen diese durch ein Komma (’,’) separiert
eingegeben werden.

¢ Das Textfeld Von wird verwendet, um die E-Mail Adresse zu bestimmen, die als Absender der zu
versendenden Nachrichten angegeben wird.

Als Mail-Server, Uber den die E-Mail Nachrichten versendet werden sollen, wird der Default-Mail-Server
verwendet. Dieser kann Uber den Hauptmenu-Eintrag Server->Administration->Server-Eigenschaften...
auf der Seite Mail-Konfiguration konfiguriert werden.

Wird das Fenster gedffnet, enthalt das Fenster die aktuelle Konfiguration der entsprechenden Parameter.
Wird ein neuer Empfanger definiert, so enthalten die Textfelder Von und SMTP Server die Werte, die zuletzt
in diese Felder eingetragen wurden.

* Die Schaltflache Ok kann betatigt werden, um die Eintrage, die sich aktuell in den Textfeldern befinden, zu
Ubernehmen. Ihr Inhalt bestimmt die Parameter, die ab sofort flir den Empfanger als E-Mail Parameter
verwendet werden. Zusatzlich wird das Fenster geschlossen.

« Die Schaltflache Abbrechen schlielt bei Betatigung ebenfalls das Fenster. Anderungen an den Eintragen der
Textfelder werden allerdings ignoriert.

4.2.1.2 SMS Empfanger

Empfanger des Empfangertyps SMS erhalten eine SMS, wenn eine verbundene Reaktion ausgeldst wird. Die
Meldungen sind auf eine Lange von 160 Zeichen beschrankt. LAngere Meldungen werden auf diese Lange
abgeschnitten.

Um diese Funktionalitat verwenden zu kénnen, muss ein GSM-Telefon oder -Modem mit dem seriellen Interface
des OpenScape FM Server Systems verbunden sein.

Um einen Uberlauf auf dem versendenden Telefon zu vermeiden, werden die abgehenden SMS-Meldungen vom
OpenScape FM Server in einer Warteschlange gesammelt. Das Versenden selbst ist auf eine SMS pro 20
Sekunden begrenzt.

Anschluss des Telefons:

Die Mechanismen, die vom MAR verwendet werden, um SMS mit einem verbundenen GSM-Mobil-Telefon oder -
Modem zu versenden, basieren ausschlief3lich auf Funktionen, die durch das unterliegende Betriebssystem
bereitgestellt werden. Die unterstitzten Betriebssysteme sind Linux und Windows. Die Voraussetzungen fur die
beiden Betriebssysteme um die SMS-Sendefunktion benutzen zu kénnen, werden in den folgenden Abschnitten
beschrieben.

Verbinden unter Linux:

Unter Linux kdnnen mittels USB verbundene Mobil-Telefone oder GSM-Modems zum Versenden von SMS
verwendet werden. Voraussetzung dazu ist, dass das Gerat und der Linux-Kernel das USB Control Device Class
Abstract Control Model - CDC ACM unterstlitzen. Linux-seitig wird die Unterstiitzung durch das Kernel-Modul
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cdc_acm bereitgestellt. Typischerweise wird dieses Modul automatisch initialisiert, wenn das Gerat mit dem USB-
Port verbunden wird. Wurde das Gerat erfolgreich erkannt, erzeugt das Modul eine Gerate-Datei wie z.B. /dev/
ttyAcCMo. Diese Gerate-Datei wird verwendet, um auf das Mobil-Telefon oder GSM-Modem zuzugreifen. Sie
muss in der Oberflache des MAR konfiguriert werden.

Wurde das Mobil-Telefon erkannt, sollte die System-Logdatei /var/log/messages Eintrdge wie in der Ausgabe
in Bild 4 enthalten:

Dec 23 1l0:23:12 onyxia kernel: usbh 3-4.3: new full speed USE dewice uzing
ehci_hed and address 6

Dec 23 10:23:12 ony=xia kernel: usbh 3-4.3: configuration #1 chosen from 1
choice

Dec 23 10:23:12 onyxia kernel: usbh 3-4.3: New USE dewice found,
idVendor=0421, idProduct=04f9

Dec 23 10:23:12 ony=xia kernel: usbh 3-4.353: New U2E device strings: Mfr=1,
Product=2, SeriallNumber=0

Dec 23 1l0:23:12 onyxia kernel: usbh 3-4.3: Product: Nokia 6300

Dec 23 10:23:12 onyxia kernel: ush 3-4.3: Marmfacturer: Nokia

Dec 23 10:23:13 onyxia kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: Ignoring extra
header, type -3, length 4

Dec 23 10:23:13 onyxia kernel: cdc_acm 3-4.3:1.1: CCyACHO: T3E ACH dewvice
Dec 23 10:23:13 ony¥ia kernel: ushcore: registered new interface driver
cdc_acm

Dec 23 10:23:13 onyxia kernel: driwers/usb/claszsicdc-acm.c: w0.25:03E
Ahstract Control Model driwer for U3E modems and ISDN adapters

Bild 4 Verbinden unter Linux - Logdatei

Nachdem das Telefon mit einem USB-Port verbunden wurde, sollte die Gerate-Datei /dev/ACMO existieren, und
die Ausgabe von 1smod eine Zeile wie die folgende enthalten:

usbcore 104672 5 cdc_acm,usbserial,uhci hcd

Das Modul cdc_acm ist Bestandteil des Standard-Kernel von SLES9, SLES10 und OpenSuse 11.0. Es wurde
erfolgreich mit einen Nokia 6300 getestet.

Verbinden unter Windows:

Auf Window-Systemen wird vom MAR ein COM-Port verwendet, um mit dem Mobil-Telefon oder GSM-Gerét zu
kommunizieren. Wie der COM-Port in das Betriebssystem eingebunden wird, ist Hersteller spezifisch. Viele Mobil-
Telefon-Hersteller bieten Software-Pakete an, um ihre Gerate in Windows einzubinden.

Nach der erfolgreichen Installation der Software des Mobil-Telefons, sollte das Telefon als Modem in der Liste der
Gerate-Manager auftreten (siehe Bild 5):
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Bild 5 erbinden unter Windows - Geréate-Manager

Der zugewiesene COM-Port kann durch die Auswahl von Eigenschaften aus dem Kontextmen( des
Geratemanagers angezeigt werden. Dieser COM-Port (COM?7 in diesem Beispiel - siehe Bild 6) muss im MAR fir
die SMS-Reaktion konfiguriert werden.

or dem 'Wshian suf Fremeschen waiter

Bild 6 Verbinden unter Windows - Modem-Eigenschaften
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Konfiguration innerhalb der OpenScape FM

Nachdem ein Telefon verbunden wurde, kénnen die Parameter fir SMS Empfanger im ’SMS Parameter
konfigurieren’ Fenster (siehe Bild 7 und Bild 8) gesetzt oder modifiziert werden. Das Fenster wird gedffnet, wenn
im ’Empfanger konfigurieren’ Fenster die Schaltflache Konfigurieren... betatigt wird wahrend das
Auswahlmeni Empfangertyp auf SMS gestellt ist.

Das ’SMS Parameter konfigurieren’ Fenster kann verwendet werden, um die Empfanger von SMS Nachrichten
zu konfigurieren. Es besteht aus einer Reihe von Elementen, die sich auf die Registerkarte Allgemein und auf
die Registerkarte Erweitert verteilen und die folgenden Funktionen bereitstellen:

J Allgemein | Erweitert |

Telefonnummer des Empfangers

0123412345678
Schnittstelle
COM7
| Ok || Abbrechen |
Bild 7 Das 'SMS Parameter konfigurieren’ Fenster (Allgemein)

* Die Registerkarte Allgemein:

* Das Textfeld Telefonnummer des Empfangers wird verwendet, um die Telefonnummer, an die die SMS-
Nachrichten versendet werden sollen, zu konfigurieren. Die Telefonnummer muss in exakt dem gleichen
Format eingegeben werden, als wirde sie manuell in dem verwendeten Telefon gewahilt.

* Das Auswahlmeni Schnittstelle wird verwendet, um das serielle Interface zu spezifizieren, mit dem das
GSM-Telefon bzw. -Modem verbunden ist, das die SMS-Nachrichten versenden soll (z.B. COM1 auf

einem Windows PC).

Wichtiger Hinweis:
Es kénnen nur an einstellige COM-Ports (1-9) Daten gesendet werden.

Allgemein Erweitert |

PIM (optional)

FhkEk

SM3 Center (optional)
11223344

| Ok [| Abbrechen |

Bild 8 Das 'SMS Parameter konfigurieren’ Fenster (Erweitert)

* Die Registerkarte Erweitert:
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* Das Textfeld PIN wird verwendet, um die PIN anzugeben, die von dem Telefon verwendet wird, das die
SMS-Nachrichten versenden soll. Der Eintrag in dieses Textfeld ist optional. Die PIN wird nur benétigt,
wenn das Telefon nicht bereits mit einem Telefon-Netzwerk verbunden ist.

* Das Textfeld SMS Center wird verwendet, um den Service Anbieter zu definieren, Gber den die SMS-
Nachrichten versendet werden sollen. Der Eintrag in dieses Textfeld ist ebenfalls optional. Enthalt das
Textfeld einen Eintrag, so wird ausschlieBlich der eingetragene Anbieter verwendet.

Wird das Fenster gedffnet, enthalt das Fenster die aktuelle Konfiguration der entsprechenden Parameter.
Wird ein neuer Empfanger definiert, so enthalten die Textfelder PIN und SMS Center die Werte, die zuletzt in
diese Felder eingetragen wurden.

* Die Schaltflache Ok kann betatigt werden, um die Eintrage, die sich aktuell in den Textfeldern befinden, zu
Ubernehmen. |hr Inhalt bestimmt die Parameter, die ab sofort flir den Empfanger als SMS Parameter
verwendet werden. Zusatzlich wird das Fenster geschlossen.

« Die Schaltflache Abbrechen schlielt bei Betatigung ebenfalls das Fenster. Anderungen an den Eintragen der
Textfelder werden ignoriert.

4.2.1.3 Programmstart Empfanger

Falls eine verbundene Reaktion ausgelost wird, fiihren Empfanger des Empfangertyps Programmstart ein
Programm auf dem OpenScape FM Server aus.

Die Parameter fur Programmstart Empfanger kdnnen im ’Programmstart Parameter konfigurieren’ Fenster
(siehe Bild 9) gesetzt oder modifiziert werden. Das Fenster wird gedffnet, wenn im ’Empfanger konfigurieren’
Fenster die Schaltflache Konfigurieren... betatigt wird wahrend das Auswahlmenl Empfangertyp auf
‘Programmestart’ gestellt ist.

Wichtiger Hinweis:

Aus Sicherheitsgriinden kénnen Programme bzw. Skripte nur aus folgendem Verzeichnis gestartet werden:
<OpenScape FM-Server-Installationsverzeichnis>\server\start prog

Soll diese Einschrankung deaktiviert werden, muss dazu im Ordner

<OpenScape FM-Server-Installationsverzeichnis>\startup\conf

in der Datei OpenScapeFM.properties der Eintrag enforce.prog.start.directory=false enthalten
sein.

Zu startendes Programm

AudioTool | Auswahlen... |

| Ok || Abbrechen |

Bild 9 Das 'Programmstart Parameter konfigurieren’ Fenster

Das 'Programmstart Parameter konfigurieren’ Fenster kann benutzt werden, um das Programm, das gestartet
werden soll, zu spezifizieren. Es besteht aus den folgenden Elementen mit den folgenden Funktionen:
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* Das Textfeld Zu startendes Programm auswahlen wird verwendet, um das Programm anzugeben, das
gestartet werden soll, wenn eine Reaktion, mit der der Empfanger verbunden ist, ausgeldst wird. Wenn das
Fenster geodffnet wird, enthalt das Textfeld das bisher ausgewahlte Programm. Wird ein neuer Empfanger
definiert, so enthalt das Textfeld den Wert, der zuletzt in dieses Feld eingetragen wurde.

* Die Schaltflache Auswahlen... 6ffnet bei Betatigung ein Standard Auswahlfenster fur Dateien auf dem Server
System. Wird im Auswahlfenster ein Programm ausgewahlt, so wird dieses inklusive seinem Pfad in das
Textfeld Zu startendes Programm auswaéhlen kopiert.

* Die Schaltflache Ok kann betatigt werden, um den Eintrag, der sich aktuell im Textfeld befindet, zu
Ubernehmen. Dessen Inhalt bestimmt das Programm, das gestartet werden soll. Zuséatzlich wird das Fenster
geschlossen.

« Die Schaltflache Abbrechen schlielt bei Betatigung ebenfalls das Fenster. Anderungen am Eintrag des
Textfeldes werden allerdings ignoriert.

Hinweis:
Die Argumente, mit denen das zu startende Programm aufgerufen wird, kénnen im 'Reaktions-Nachrichten
Inhalt’ Fenster (siehe Abschnitt 4.4.1, ,Definieren von Nachrichten®) konfiguriert werden.

4.3 Definieren von Zeitplanen

Die Empfanger, die im vorherigen Kapitel beschrieben wurden, dienen dazu, zu beschreiben, wer eine Nachricht
erhalten soll, wenn eine Reaktion ausgelOst wird. Zeitplane werden bendétigt um zu beschreiben, zu welchen
Zeitpunkten eine Reaktion ausgeldst werden kann.

Definitionen oder Modifikationen von Zeitplanen erfolgen auf der *Zeitplaner’ Karteikarte. Um diese zu 6ffnen,
muss der MAR->Konfigurieren... MenUeintrag der Hauptmendileiste selektiert und die entsprechende Karte
ausgewahlt werden.

Das definieren von Zeitplanen wird in der Bedienungsanleitung fir den OpenScape FM Desktop naher
beschrieben.

4.4 Definieren von Reaktionen

Dieses Kapitel erlautert, wie Reaktionen definiert oder modifiziert werden kénnen.

Im Zusammenhang mit dem MAR System definiert eine Reaktion die Aktion, die durchgefiihrt werden soll, wenn
ein Ereignis, dem die Reaktion zugeordnet wurde, eintritt. Eine Reaktion legt fest, welche Nachrichten versendet
werden, wer diese Nachrichten bekommt und in welchen Zeitraumen Nachrichten versendet werden sollen.

Reaktionen kénnen mit Hilfe der ’'Reaktionen’ Karteikarte definiert oder modifiziert werden. Um diese Karte zu
offnen muss der MenUeintrag MAR->Konfigurieren... der Hauptmenlleiste ausgewahlt und die entsprechende
Karte ausgewahlt werden.

Die 'Reaktionen’ Karte besteht aus den folgenden Elementen, die die folgenden Funktionen bereitstellen:

A31003-F30D0-U109-01-0019, 09/2025
Mobile Alarm Reaction fur OpenScape FM V14, Bedienungsanleitung 21



Arbeiten mit MAR

Definieren von Reaktionen

* Der obere Teil des 'Reaktionen...” Karte wird von einer Tabelle eingenommen, in der alle bereits definierten
Reaktionen aufgeflhrt sind. Jede Zeile der Tabelle reprasentiert dabei eine Reaktion.
Die Spalte Name enthalt die Namen der einzelnen Reaktionen. Die Spalten Ausfiihrungen und
Ausfihrungsfehler zeigen an, wie oft die jeweilige Reaktion Nachrichten an Empfénger versendet hat wie
oft ein Versuch fehlgeschlagen ist. Die Spalte Letztes Ereignis zeigt das Datum an, zu dem die Reaktion
zuletzt ausgeldst wurde. Die Spalten Zeitplaner und Empfanger enthalten die Information, wieviele
unterschiedliche Zeitplaner bzw. Empfanger mit der Reaktion verbunden sind.
Die Spalte Aktiv kann verwendet werden, um die Reaktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

¢ Um eine neue Reaktion zu erzeugen, muss die Schaltflache Neu angeklickt werden. Um eine bereits
existierende Reaktion zu modifizieren, muss der Menueintrag Inhalt... aus dem Kontextmeni des
entsprechenden Listeneintrags aktiviert werden, oder es muss die Schaltflache Inhalt... angeklickt werden,
wahrend der entsprechende Listeneintrag selektiert ist. In allen diesen Fallen 6ffnet sich das
’Reaktionsinhalt’ Fenster (siehe Bild 10, Bild 11 und Bild 12).

¢ Um eine bereits existierende Reaktion zu modifizieren, muss der Meniieintrag Konfiguration... aus dem
Kontextmenu des entsprechenden Listeneintrags aktiviert werden, oder es muss die Schaltfliche
Konfiguration... angeklickt werden, wahrend der entsprechende Listeneintrag selektiert ist. In allen diesen
Fallen 6ffnet sich das ’Reaktion konfigurieren’ Fenster (siehe Bild 13).

¢ Die Schaltflache Loschen entfernt bei ihrer Aktivierung alle Reaktionen, die zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle
selektiert sind.

Die folgenden drei Kapitel beschreiben, wie die Nachrichten, die durch Reaktionen versendet werden, bestimmt
werden kénnen (siehe Abschnitt 4.4.1, ,Definieren von Nachrichten®), wie Makros in diese Nachrichten
eingebunden werden kénnen, um Ereignis spezifische Daten verschicken zu kdnnen (siehe Abschnitt 4.4.3,
,Definieren von Makros*®) und wie Zeitplane und Empfanger an Reaktionen gebunden werden kénnen (siehe
Abschnitt 4.4.4, ,Verbinden von Zeitpldnen, Empfangern und Reaktionen®).

4.4.1 Definieren von Nachrichten

Um eine Nachricht, die von einer Reaktion versendet werden soll, zu definieren kann das ’'Reaktionsinhalt’
Fenster verwendet werden (siehe Bild 10, Bild 11 und Bild 12). Das Fenster wird gedffnet, wenn der
Kontextmenueintrag Inhalt... im ’Reaktionen’ Fenster firr eine Reaktion angeklickt wird, oder wenn im gleichen
Fenster eine neue Reaktion durch Auslésen der Schaltflache Neu erzeugt wird.

Die Nachrichten bestimmen den Inhalt der Nachrichten, die nach dem Auslésen einer Reaktion an die Empfanger
versendet werden. Da eine Reaktion gleichzeitig mit Empfangern unterschiedlichen Typs verbunden werden
kann, und da es sinnvoll ist, fir unterschiedliche Empfangertypen unterschiedliche Nachrichten zu versenden, ist
es moglich fir jeden der Empfangertypen eine eigene Nachricht zu definieren.

Um in Nachrichten Informationen tiber das die Reaktion auslésende Ereignis einbinden zu kdnnen, ist es moglich,
Makros in die Nachrichten einzubinden. Die méglichen Makros werden in Abschnitt 4.4.3, ,,Definieren von Makros*
aufgelistet und erklart.
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Reaktionsname

SuperVisor Info

jEﬂaﬂl SME | Programmstart

Betreff

Major Alarm far Hicom

Major Alarm, Hicom $3, Gruppe $4, Klasse $5, Name §10, Zeit 59

D Reaktion auch ausfilhren, wenn Ereignis bestatigt wird

| ok || Abbrechen |

Bild 10 Das 'Reaktionsinhalt’ Fenster (E-Mail)

Reaktionsname

Supervisar Info

‘ E-Mail [Sﬁlsl Programmstart

Major, Hi 53, Gr 54, KI 55, Zt $9

E] Reaktion auch ausfiihren, wenn Ereignis bestatigt wird

| Ok || Abbrechen |

Bild 11 Das 'Reaktionsinhalt’ Fenster (SMS)
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Reaktionsname

SuperVisor Info

[ E-Mail [ SM3 | Programmstart

Sirene.wav
|| Reaktion auch ausfiihren, wenn Ereignis bestatigt wird
| Ok (| Abbrechen |
Bild 12 Das 'Reaktionsinhalt’ Fenster (Programmstart)

Das ’'Reaktionsinhalt’ Fenster besteht aus den folgenden Elementen, die sich auf drei Registerkarten verteilen,
und die die folgenden Funktionalitaten bereitstellen:

¢ Das Textfeld Reaktionsname enthalt den aktuellen Namen der Reaktion wenn das Fenster gedffnet wird. Das
Textfeld kann verwendet werden, um den Namen zu modifizieren.

* Die Registerkarte E-Mail:
* Das Textfeld Betreff kann verwendet werden, um den Betrefftext der zu versendenden E-Mail festzulegen.

¢ Die Textbox Nachricht dient dazu, den eigentlichen Text der E-Mail festzulegen, die versendet wird, wenn
die Reaktion ausgel6st wird.

In weiteren Feldern kénnen ein Mail-Anhang (limitiert auf 50MB) oder eine Termineinladung (ICS) konfiguriert
werden.

¢ Die Registerkarte SMS:

¢ Die Textbox SMS Text kann verwendet werden, um den Text der SMS-Nachrichten zu definieren, die bei
Auslosen der Reaktion versendet werden.

* Die Registerkarte Programmstart:

¢ Die Textbox Argumente dient dazu, die Argumente zu definieren, die dem Programm tbergeben werden,
das von der Reaktion gestartet werden soll.

¢ Wird die Schaltflache Ok ausgeldst, so werden die Veranderungen, die in diesem Fenster durchgefiihrt
wurden, fur die Reaktion Ubernommen. Das Fenster wird geschlossen.
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* Wird die Schaltflache Abbrechen ausgeldst, werden alle im Fenster vorgenommenen Veranderungen
ignoriert. Das Fenster wird ebenfalls geschlossen.

* Das Kontrollfeld Reaktion auch ausfiihren, wenn Ereignis bestatigt wird, kann ausgewahlt werden, um
eine zusatzliche Reaktion auszulésen, wenn das ursprungliche Ereignis bestatigt wird. Mehr dazu im
folgenden Abschnitt.

4.4.2 Reaktionen fur Ereignis-Gutmeldungen

Fur jede Reaktion auf eingehende Ereignisse kann festgelegt werden, dass eine erneute Reaktion ausgefihrt
werden soll, wenn das urspriingliche Ereignis bestatigt (gutgemeldet) wird. Dies geschieht durch das Setzen des
Hakens im Kontrollfeld Reaktion auch ausfiihren, wenn Ereignis bestatigt wird.

Die Gutmeldung kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

Zum einen durch das manuelle Bestatigen des Ereignisses, zum anderen durch eine automatische Bestatigung
durch den Event-Browser. Diese wird durchgefiihrt, wenn ein passendes Gutmeldungs-Ereignis empfangen
wurde (z.B. ein HiPath 4000 Alarm-Off Trap fiir einen vorherigen passenden HiPath 4000 Alarm-On Trap).

Die Gutmeldungs-Reaktion wird nur durch die erste erhaltene Bestatigung ausgeldst. Dabei ist es egal, ob es sich
dabei um eine manuelle oder eine automatische Gutmeldung handelt.

Im Falle von EMail- oder SMS-Reaktionen wird die urspringliche Nachricht mit dem Zusatz 'Ereignis Bestatigt’
wiederholt.

Z.B. wird die EMail-Reaktion

Betreff:

Link Down

Text:

IP-Knoten 192.168.1.1 meldet Link down auf Interface 5

durch die Gutmeldungs-Reaktion

Betreff:

Ereignis Bestatigt: Link Down

Text:

Ereignis Bestatigt:

IP-Knoten 192.168.1.1 meldet Link down auf Interface 5

bestatigt.

Handelt es sich um Programmstart-Reaktionen, wird das gleiche Programm mit dem gleichen Aufruf erneut
gestartet. Um hier zwischen einer Reaktion und einer Gutmeldungs-Reaktion unterscheiden zu kénnen, kann dem
Programmaufruf als Parameter die Variable $ {acknowledged} Uibergeben werden. Diese wird durch den Wert
‘false’ bei Reaktionen und durch den Wert 't rue’ bei Gutmeldungs-Reaktionen ersetzt.
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4.4.3 Definieren von Makros

Wie in den vorherigen Kapiteln angegeben, ist es mdglich Daten bezlglich des Ereignisses, das eine Reaktion
ausgel6st hat, in die zu versendenden Nachrichten zu integrieren. Um dies zu erreichen, kdnnen in die
Nachrichten, die in den Nachrichtenfenstern definiert werden, Makros eingebettet werden. Diese Makros werden
durch die sie symbolisierende Information ersetzt, bevor die entsprechende Nachricht an den Empfanger
versendet wird. Die meisten Makros kénnen aus dem Feld- bzw. Funktions-Meni ausgewahlt werden, das durch
einen Rechtsklick im Eingabefeld angezeigt wird. Texte in <> Klammern sind Platzhalter und missen
entsprechend sinnvoll ersetzt werden.

Alle Makros sind detailliert beschrieben in Anhang C, ,Makros fiir Inhaltsnachrichten®.

4.4.4 Verbinden von Zeitplanen, Empfangern und Reaktionen

Um Zeitplane und Empfanger mit Reaktionen zu verbinden, kann das ’'Reaktion konfigurieren...” Fenster (siehe
Bild 13) verwendet werden. Dieses Fenster wird gedffnet, wenn der Menleintrag Konfiguration... aus dem
Kontextmenu eines Listeneintrages im ’Reaktionen’ Fenster aktiviert wird, oder wenn im gleichen Fenster die
Schaltflache Konfiguration... betatigt wird, wahrend eine Reaktion in der Tabelle selektiert ist. In beiden Fallen
offnet sich das Fenster fur die ausgewahlte Reaktion.

Mit Hilfe des ’Reaktion konfigurieren...” Fensters kbnnen Paare aus Zeitplanen und Empfangern gebildet und
diese einer Reaktion zugeordnet werden. Wird eine Reaktion ausgeldst, so wird Uberprift, ob ein oder mehrere
Zeitplane zu diesem Zeitpunkt flir diese Reaktion aktiv sind. Fir alle aktiven Zeitplane wird anschliel3end fiur alle
Empfanger, die fir die aktuelle Reaktion mit dem aktiven Zeitplan verbunden sind, die in der Reaktion definierte
Nachricht versendet.

| Supervisor Infa <= Konfiguration. .. TJ & M e H 9 @ O
Zeitplan | Empfanger |
Freizeit SuperVisor@DemoSoft.de
Freizeit Supervisor SMS Zeitplan o
Arbeitszeit Supervisor@DemoSoft de | Freizeit "'J
Arbeitszeit Local AudiaTool Empfanger -
| Supervisor@DemoSoft de ‘l'_I
| Meu || Loschen [
Zeilen 4 | Aktualisieren | | Schliefen |
Bild 13 Das 'Reaktion konfigurieren...’ Fenster

Das Fenster besteht aus den folgenden Elementen, die die folgenden Funktionalitaten bereitstellen:

¢ Die Tabelle Konfiguration enthalt eine Liste aller Zeitplan/Empfanger-Kombinationen, die fir die aktuelle
Reaktion bereits definiert sind. Die Spalten Zeitplan bzw. Empfanger enthalten die Namen der zugeordneten
Zeitplane bzw. Empfanger.
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e Das Auswahlmeni Zeitplan kann verwendet werden, um einen der bereits definierten Zeitplaner
auszuwahlen (siehe Abschnitt 4.3, ,Definieren von Zeitpldnen®). Wird die Schaltflache , die sich direkt
rechts neben dem Auswahlmeni befindet, betatigt, so wird das Attribut Zeitplan fir alle in der Tabelle
Konfiguration selektierten Kombinationen auf den ausgewéahlten Wert gesetzt. Anderungen, die dazu fihren
wiirden, dass eine Zeitplan/Empfanger-Kombination entstehen wiirde, die bereits in der Tabelle enthalten ist,
werden ignoriert.

* Das Auswahimenu Empfanger kann verwendet werden, um einen der bereits definierten Empfanger
auszuwahlen (siehe Abschnitt 4.2, ,Definieren von Empfangern®). Wird die Schaltflache , die sich direkt
rechts neben dem Auswahlmeni befindet, betatigt, so wird das Attribut Empfanger fiir alle in der Tabelle
Konfiguration selektierten Kombinationen auf den ausgewahlten Wert gesetzt. Anderungen, die dazu fiihren
wilrden, dass eine Zeitplan/Empféanger-Kombination entstehen wiirde, die bereits in der Tabelle enthalten ist,
werden ignoriert.

* Wird die Schaltflache Neu betatigt, versucht das System eine neue Zeitplan/Empfanger-Kombination zu
generieren und in die Tabelle Konfiguration einzutragen. Als Zeitplan bzw. Empfanger wird dabei die aktuelle
Auswahl der Auswahlmenus Zeitplan bzw. Empfanger verwendet. Existiert diese Kombination bereits fur die
aktuelle Reaktion, so wird eine Fehlermeldung generiert, und die 'neue’ Kombination wird ignoriert.

e Die Schaltflache Loschen kann verwendet werden, wenn mindestens ein Eintrag der Tabelle Konfiguration
selektiert ist. Wird die Schaltflache ausgeldst, so werden alle selektierten Zeitplan/Empfanger-Kombinationen
aus der Tabelle gel6scht.

¢ Die Schaltflache Aktualisieren kann verwendet werden, um den Inhalt des Fensters zu aktualisieren.

* Die Schaltflaiche SchlieBen schlief3t bei Betatigung das aktuelle Fenster.

4.5 Verbinden von Ereignissen und Reaktionen

Wahrend sich die vorherigen Kapitel damit beschéaftigen, wie eine Reaktion definiert werden kann, wird in diesem
Kapitel behandelt, wie definierte Reaktionen mit auslésenden Ereignissen gekoppelt werden kénnen.

Wichtiger Hinweis:

In dieser Bedienungsanleitung steht:

HiPath 4000 - fir HiPath 4000 oder OpenScape 4000,

HiPath 3000 - fir HiPath 3000 oder OpenScape Business.

Einige Menueintrage variieren, basierend auf der tatsachlichen Technologie oder Version, entsprechend.

Reaktionen kénnen mit HiPath 4000-, HiPath 3000- oder generischen SNMP Trap-Ereignissen verbunden
werden. Dabei ist die grundlegende Vorgehensweise fir alle drei Versionen identisch, es gibt aber einige
geringfligige Unterschiede.

In allen Fallen erfolgt die Anbindung der Reaktionen an Ereignisse mit Hilfe des ’"MAR...” Fensters. Dieses Fenster
kann von praktisch jeder Reprasentation eines HiPath 3000 Systems, HiPath 4000 Systems oder eines IP-
Knotens aus getffnet werden, indem der Menieintrag MAR OpenScape Business/H3K..., MAR OpenScape
4000... oder MAR Ereignisse... des jeweiligen Kontextmenus ausgeldst wird. Ebenfalls in allen Fallen besteht
das 'MAR...” Fenster aus einer Tabelle oder einem Baum in der linken Fensterhalfte und aus einer Liste aller
definierten Reaktionen in der rechten Fensterhélfte. Die Tabelle bzw. der Baum enthalt alle Ereignisse, mit denen
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die Reaktionen verbunden werden kénnen. Jede Tabellenzeile steht dabei fir ein mdgliches Ereignis. Das genaue
Layout der Tabelle und der Liste unterscheidet sich fur HiPath 3000 Systeme, HiPath 4000 Systeme und IP-
Knoten. Die folgenden beiden Kapitel beschreiben die unterschiedlichen ‘MAR..." Fenster.

Wichtiger Hinweis:

Die vordefinierten Makros unterscheiden sich fur HiPath 3000, HiPath 4000 Systeme und fir generische SNMP
Traps. Daher kann es notwendig sein fir die unterschiedlichen Systemtypen unterschiedliche Reaktionen zu
definieren.

Wichtiger Hinweis:
Eine Reaktion kann nur ausgel6ést werden, wenn das System, das ein Ereignis generiert hat, sich im Zustand
‘'verwaltet’ befindet und mindestens ein der Reaktion zugeordneter Zeitplan aktiv ist, wenn das Ereignis eintritt.

4.5.1 Das HiPath 4000 und HiPath 3000 ‘MAR...’ Fenster

Fiur HiPath 4000 Systeme (siehe Bild 14) setzt sich die Tabelle aus den Spalten Gruppe, Klasse und Name
zusammen, die die méglichen Ereignistypen beschreiben. Diese unterschiedlichen Ereignisse sind identisch mit
den Ereignissen, die fir das entsprechende System in der HiPath 4000 Manager/HDMS Datenbank als mdgliche
Alarme definiert sind. Die Spalte Reakt. enthalt drei Zahlen, die durch’/’ Symbole getrennt sind. Die Zahlen zeigen
an, wieviele unterschiedliche Reaktionen fir das entsprechende Ereignis fir Minor, Major oder Device Alarme
zugeordnet sind. '1/2/0’ z.B. bedeutet, dass eine Reaktion fur Minor Alarme, zwei Reaktionen fur Major Alarme
und keine Reaktion flir Device Alarme ausgelOst werden kénnen, wenn ein Ereignis des entsprechenden Typs fir
das aktuelle HiPath System ausgel6st wird.

[MAR HiPath 4000..:9907 7]
Gruppe | Klasse | Mama | Reakt, | Minor | Major | Device | Reaktion
Central {5 |CC RESTARTS {05140 ] [¥ [0 Super¥isor Info
Central 19 |CHARGE COMPUTER  |0r140 '
Central 10 IS REETARTS \0fs0
Central 13 |3M RESTARTS 0r110 =
Central iR |CC CEMNTRAL COMNTROL [0r140 B
Central 21 IS CEMNTRAL COMTROL {05140
Central 22 |SW CENTRAL CONTROL [0r140
Central 23 |SW ERRORS L a Rl
Central 24 |SYSTEM MESSAGES \0fs0
Central 25 |POWER SUFFLY \0fs0
Central 27 U FAILURE \0fs0
Central 28 |SYSTEM TIME FAILURE  |0r140
Central 29 IMAINTEMNANCE MOTE \0fs0
Syl Peripheral 0 |COTRURNKIEXCH LINE  |0r140
Syl Peripheral 1 TIE LINE \0fs0
Syl Peripheral 2 IMULTIFLE DEVICES \0fs0 =
Zeilen 75 Aktualisieren | ‘ Kopieren | I Yerwerfen
Bild 14 Das 'MAR..." Fenster (HiPath 4000)

Die Liste enthalt einen Eintrag fur jede definierte Reaktion. Die Spalte Reaktion identifiziert die einzelnen
Reaktionen durch ihren Namen. Die drei Spalten enthalten Kontrollfelder (Minor, Major, Device), die dazu dienen
festzulegen, flir welche Ereignisse eine Reaktion ausgeldst werden soll.
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Wird ein Eintrag in der Ereignistabelle selektiert, zeigen die Kontrollfelder an, ob die ihnen jeweils zugeordnete
Reaktion flr das selektierte Ereignis ausgeldst wird und ob es fir Minor-, Major- oder Device-Alarme passiert (es
passiert falls das entsprechende Kontrollfeld abgehakt ist).

Das Anklicken der Kontrollfelder bewirkt, dass die angeklickte Ereignisprioritat fiir die zugehoérige Reaktion in der
Ereignisliste aktiviert bzw. deaktiviert wird. Das Betatigen dieser Kontrollfelder ermoglicht es, verschiedene
Reaktionen in Abhangigkeit der Ereignisprioritadt mit dem gleichen Ereignis zu kombinieren.

Wird ein Eintrag aus der Reaktionsliste mit der rechten Maustaste angeklickt, so 6ffnet sich ein Kontextmend,
das zwei Eintrage enthalt. Die Aktivierung des Menueintrages Inhalt... 6ffnet das ’Reaktionsinhalt’ Fenster fir
die ausgewahlte Reaktion (siehe Abschnitt 4.4.1, ,Definieren von Nachrichten®). Der MenUeintrag
Konfiguration... kann ausgeldst werden, um das ’Reaktion konfigurieren...” Fenster fur die ausgewahlte
Reaktion zu 6ffnen (siehe Abschnitt 4.4.4, ,Verbinden von Zeitpldnen, Empfdngern und Reaktionen*). Beide
Menieintrage kdnnen verwendet werden, um die ausgewahlte Reaktion zu konfigurieren.

Fur HiPath 3000 Systeme funktioniert das 'MAR...” Fenster nach den gleichen Prinzipien, hat aber ein geringfugig
anderes Erscheinungsbild (siehe Bild 15).

" MAR HiPath 3000...HiPath 30007

IP Rdresse 1539%.2.51.21¢6 Host Hame hi50-2.paterna. de

]

Ereignis Nr. Beschreibung | Feakt Akt | Reaktion
1|ErrorClass: 01; Mumber 03; Restart via Assistant [0 [ SuperVisorinfo
2\ErrarClass: 01; Mumber 10; Restart via SMMP 1]
3|ErrorClass: 01, Mumber 14; Local db changes 0
4|ErrarClass; 11; Mumber 148; Remote dh changes |0
5 Errarclass: 01; Mumber 16, APS transfer 1]
G ErrorClass: 01; Mumber 17; Unauthorized IP add..|0
7 ErrorClass: 01; Murmber 18; High watermark (80 |0
8|ErrorClass: 01; Mumber 19; Sensor alarm 1]
9|ErrorClass: 01; Mumber 20, CDR huffer limitrea... |0

10|ErorClass: 01; Mumber 21; Authentication failure |0
11\ErrorClass: 01; Mumber 22; Flash memory delet... |0

12|ErrorClass: 01, Mumber 23, Frocess stopped 0

1]
1]
1]
1]
1]
1]
1]
1]
1]
]

13|ErrorClass: 01; Mumber 24; Unauthorized applic...
14|ErrorClass: 09; Mumber 00; Microprocessar fault...
15|ErrorClags: 09, Mumber 01; Microprocessor fault...
16 ErrarClags: 09; Mumber 02; Loadware mermary f.
17 |ErrarClass: 09; Mumber 03; Loadware mermory f.
18|ErrarClass: 09; Mumber 29; Line interruption (err...
18/ErrorClass: 09; Mumber 30; Short circuit {errar on)
20|ErrorClass: 09, Mumber 31, Under voltage (errar...
21\ErrorClass: 09; Murmber 32; Thermal overload (e...

Zeilen 151 | Aktualisieren H Kopieren | f Verwerfen

Bild 15 Das '"MAR..." Fenster (HiPath 3000)

Da es hier keine Unterscheidung zwischen Ereignissen der Prioritdten Minor, Major oder Device gibt, enthalt die
Reaktionsliste nur eine Spalte, die die Reaktionsnamen enthalt (Reaktion) und eine Spalte, die die
Kontrollfelder enthalt (Aktiv). Letztere dient zur Anzeige, zur Aktivierung oder zur Deaktivierung, ob die
zugehorige Reaktion mit dem aktuell selektierten Ereignis verbunden ist bzw. werden soll.
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Die Tabelle, die anzeigt welche Ereignistypen fir das aktuelle HiPath 3000 System mit Reaktionen verbunden
werden kdnnen, besteht aus drei Spalten. Die ersten beiden Spalten (Ereignis Nr. und Beschreibung)
identifizieren den Ereignistyp. Die dritte Spalte (Reakt.) zeigt an, wie viele Reaktionen zur Zeit mit dem Ereignistyp
verbunden sind.

4.5.2 Das IP-Knoten ‘MAR...’ Fenster

Durch die Auswahl des Mentieintrages 'MAR Ereignisse...” aus dem Kontextmen( eines IP-Knotens ist es
moglich, Reaktionen fiir alle Arten von Ereignissen zuzuweisen, die allgemein fiir einen IP-Knoten auftreten
kénnen (im Gegensatz zu HiPath 3000/4000 Knoten). Die Art der Ereignisse hangt sowohl von den installierten
und aktivierten Plugins, als auch von den bezuglich der Plugins automatisch entdeckten IP-Komponenten
unterhalb des IP-Knotens ab. Generell werden die Ereignisse fur IP-Knoten in unterschiedliche Ereignisgruppen
aufgeteilt. Dabei kdnnen mehrere Ereignisgruppen einem Plugin angehoéren. Folgende Ereignisgruppen werden
zur Zeit unterstitzt (weicht der Name der Ereignisgruppe von dem Plugin ab, so wird das zugehdrige Plugin mit
aufgefihrt):

* HiPath MIB Host, HiPath MIB Applikationen, HiPath MIB Prozesse (HiPath MIB)
Mit der HiPath MIB kénnen Sie Applikationen und Prozesse auf Geraten in Ihrem Netzwerk Gberwachen,
auf denen ein HiPath MIB-Agent installiert ist. Dieser Agent kann den OpenScape FM Server durch
SNMP-Traps benachrichtigen (z.B. dass ein Giberwachter Prozess nicht mehr aktiv ist). Zu diesen SNMP-
Traps lassen sich auf den zu Uberwachenden Prozessen bzw. Applikationen Reaktionen zuweisen.

¢ Host-Ressources (Host-Ressources)
Lauft auf dem ausgewahlten IP-Knoten ein SNMP-Agent der die Windows Host-Ressources MIB
implementiert, so konnen auf diesem IP-Knoten Applikationen Gberwacht werden. Durch zyklische
Routine-Checks (Status-Polling) des Agenten werden im OpenScape FM Server Ereignisse generiert die
z.B. besagen, dass eine Applikation gestartet oder beendet wurde oder dass eine neue Applikation zum
Uberwachen hinzugekommen ist.

e MS Windows Log Ereignisse (Host-Ressources)
Wird zu einer Uberwachten Applikation ein MS Windows Log Ereignis generiert, so benachrichtigt ein
entsprechender Trap den OpenScape FM Server.

¢ MIB-Il (Enterprise MIB)

Lauft auf dem ausgewahlten IP-Knoten ein SNMP-Agent (z.B. ein MIB-1l Agent), so kann dieser SNMP-
Traps an den OpenScape FM Server senden. Um die Verarbeitung von SNMP-Traps fir IP-Knoten zu
ermoglichen, missen diese SNMP-Traps mit Hilfe des Enterprise MIB Plugins definiert werden. Dieses
Plugin integriert anwenderspezifische MIB Definitionen in das OpenScape FM. StandartmaRig ist dabei
die MIB-II Definition Teil der Plugin-Installation, sie steht so bereits zur Verfligung und kann mittels des
Enterprise MIB Hauptmen(s aktiviert werden. Nahere Details zur Integration von anwenderspezifischen
MIB Definitionen kénnen der Enterprise MIB Plugin Bedienungsanleitung entnommen werden.

e |P Manager
Es ist moglich Reaktionen nicht nur SNMP-Traps, die mittels des Enterprise MIB Plugins definiert wurden,
zuzuweisen, es kdnnen auch Reaktionen unterschiedlichen Ereignissen zugewiesen werden, die durch
das IP-Manager-Plugin des OpenScape FM generiert werden. Beispiele fur IP Manager Ereignisse sind
z.B. die unterbrochene Verbindung zu einem Router oder das Nicht-Reagieren eines IP-Knotens auf ein

upingu
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Hinweis:
Der IP-Manager fuhrt keine ICMP-Echo-Anfrage entsprechend dem “ping”-Programm durch. Stattdessen wird
die generelle TCP-Konnektivitat Uberpruft.

* Schwellwertiiberwachung (Enterprise MIB)
Sind fur die Sammlung von MIB-Werten sogenannte Schwellwerte definiert, so kdnnen auf den
Schwellwertstatus der entsprechenden Schwellwertdefinitionen des jeweiligen tberwachten und zu
sammelnden MIB-Wertes Reaktionen definiert werden.

Fur IP-Knoten sieht das 'MAR...-Fenster wie in Bild 16 dargestellt aus. Die Ereignisse werden durch einen Baum
dargestellt, der die linke Seite des Fensters einnimmt. Dieser Baum enthalt alle Ereignisse, die fur den aktuellen
IP-Knoten auftreten kdnnen. Fir jede fur den jeweiligen IP-Knoten definierte und erkannte Enterprise MIB wird ein
eigener Unterbaum angezeigt, der die jeweils zugeordneten SNMP-Traps enthalt. Weiterhin enthalt der Baum je
nach installierten Plugins und automatisch entdeckten Komponenten auf diesem IP-Knoten alle zu
konfigurierenden Ereignisse (sortiert nach den jeweiligen Ereignisgruppen).

Genau wie bei den HiPath 3000 Systemen gibt es fur IP-Knoten keine Unterscheidung zwischen Minor, Major oder
Device Ereignis-Prioritdten. Die Reaktionsliste besteht nur aus einer Spalte, welche die Reaktionsnamen
(Reaktion) enthalt und einer Spalte mit Auswahlfeldern (Aktiv), die anzeigt, ob eine Reaktion mit dem gerade
selektierten Ereignistypen flr den aktuellen IP-Knoten verbunden ist oder nicht.

Allen SNMP-Traps, Ereignissen oder Ereignisgruppen (Unterbdume) kdnnen Reaktionen zugewiesen werden.
Um eine Reaktion einem Ereignis oder Trap zuzuweisen, muss das Ereignis bzw. der Trap ausgewahlt und
anschlieRend eine Reaktion aus der Reaktionsliste ausgewahlt werden. Ist einem Ereignis mindestens eine
Reaktion zugewiesen worden, so ist das Ereignis mit einem roten Haken versehen. Ein nicht gefiillter roter
Haken zeigt, dass mindestens einem Element des Unterbaumes eine Reaktion zugewiesen wurde.

|MnRTrap.“ ki geth.bui mMnrna.cumV| |\..:||:||E||—
W Ereignisse filr segeth bui.materna.com Albdiv | ) Reaktion |
© B HiPath MIE Applikation ¥ Semvice Team i

@ ¥ HiPath MIE Host
@ ¥ HiPath MIE Prozess
@ ¥ HostRessourcen
@ ¥ IP Manager
@ w MIE-Il
® SHMP_Authen_Failure
® SHMP_Cold_Start
® SHMP_EGP_Down
® SHMP_Link_Down
@ w SNMP_Link_Up
® SHMP_Link_Up
& SHMP_Warm_Start
@ ¥ MSWindows Log Ereignisse
@ w Schwellwertliherwachung
@ ¥ Threshold Internal Error
@ =g Threshold Status Critical
& iplnAddrErrors.0
@ ¥ Threshold Status Major
@ ¥ Threshold Status Minar
@ ¥ Threshold Status Mormal
@ ¥ Threshold Status Warning

| Aktualisieren || Kopieren | Einfiice Verwerfen

Bild 16 IP-Knoten
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Die momentan zu konfigurierenden Ereignisse fir einen IP-Knoten sind im Einzelnen:

32

HiPath MIB Applikations Ereignisse

Diese Ereignisse werden aufgrund von SNMP-Traps, die vom HiPath MIB-Agenten zum OpenScape FM
Server versendet werden, generiert und sind nur auf den entsprechenden Applikationsknoten des
OpenScape FM konfigurierbar, die von dem HiPath MIB-Agenten tUberwacht werden (fir weitere Details
siehe auch HiPath MIB Plugin Bedienungsanleitung):

¢ HiPath Application Installed/Deinstalled
* HiPath Application Changed To Status Critical, Major, Minor, Normal, Warning

HiPath MIB Host Ereignisse

Diese Ereignisse werden aufgrund von SNMP-Traps, die vom HiPath MIB-Agenten zum OpenScape FM
Server versendet werden, generiert und sind nur auf den entsprechenden Knoten konfigurierbar, auf
denen der HiPath MIB-Agent 1auft (fir weitere Details siehe auch HiPath MIB Plugin
Bedienungsanleitung):

¢ HiPath Host Up/Down
e HiPath Host Changed To Status Critical, Major, Minor, Normal, Warning

HiPath MIB Prozess Ereignisse

Diese Ereignisse werden aufgrund von SNMP-Traps, die vom HiPath MIB-Agenten zum OpenScape FM
Server versendet werden, generiert und sind nur auf den entsprechenden Prozessknoten des OpenScape
FM konfigurierbar, die von dem HiPath MIB-Agenten Uberwacht werden (fur weitere Details siehe auch
HiPath MIB Plugin Bedienungsanleitung):

e HiPath Process Up/Down
¢ HiPath Process Changed To Status Critical, Major, Minor, Normal, Warning

Host-Ressources
Diese Ereignisse kdnnen bei der Durchflihrung von Routine-Checks generiert werden (Status-Polling):

* Application Added
Dieses Ereignis wird im OpenScape FM Server generiert, wenn die Uberwachung fiir eine Applikation
aktiviert wurde. Das Ereignis kann auf den der Applikation Ubergeordneten Applikationsgruppe einer
Reaktion zugewiesen werden.

¢ Application Up/Down
Diese Ereignisse werden im OpenScape FM Server generiert, sobald eine Gberwachte Applikation
gestartet bzw. terminiert wurde. Beide Ereignisse kdnnen auf der entsprechenden tiberwachten
Applikation einer Reaktion zugeordnet werden.

Generelle IP-Manager bezogene Ereignisse
Diese Ereignisse kdnnen vom IP-Manager bei der Durchfihrung von Routine-Checks generiert werden
(Status-Polling):

e Duplicate IP Address
Dieses Ereignis wird durch den IP-Manager generiert, wenn ein IP-Interface entdeckt wird, das an eine
bereits erkannte IP-Adresse gebunden ist.
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* IP Node Up
Dieses Ereignis wird durch den IP-Manager generiert, wenn der IP-Knoten auf ein “ping” reagiert.
Standartmafig wird die Netzwerk-Konnektivitat in einstiindigen Abstanden Uberpruft (Status-Polling).

Hinweis:
Der IP-Manager fiihrt keine ICMP-Echo-Anfrage entsprechend dem “ping”-Programm durch. Stattdessen
wird die generelle TCP-Konnektivitat Gberpriift.

* IP Node Down
Dieses Ereignis wird durch den IP-Manager generiert, wenn der IP-Knoten nicht auf ein “ping” reagiert.
Standartmafig wird die Netzwerk-Konnektivitat in einstiindigen Abstanden Uberprift (Status-Polling).

* Inconsistent Netmask
Dieses Ereignis wird durch den IP-Manager generiert, wenn die Netzmaske einer der IP-Adressen des
IP-Knotens nicht zur Netzmaske des Teilnetzes, in der sich das Interface befindet, passt.

* MIB-II Ereignisse
MIB-II Traps werden entsprechend der Definition des Enterprise MIB-Plugins aufgelistet. Ist fir einen MIB-
Il Trap eine spezifische Trap-Instanz definiert, so kann diese Trap-Instanz einer Reaktion zugewiesen
werden. Folgende MIB-Il Traps kénnen Reaktionen zugewiesen werden (weitere Details zu diesen Traps
entnehmen Sie bitte der MIB-Il Beschreibung RFC 1213):

e SNMP_Auth_Failure
* SNMP_Cold_Start

*  SNMP_EGP_Down
e SNMP_Link_Down

*  SNMP_Link_Up

e SNMP_Warm_Start

* Ereignisse, die durch die Schwellwertiiberwachung generiert werden
Diese Ereignisse kdnnen generiert werden, wenn das Sammeln von MIB-Werten fur mindestens eine
MIB-Variable aktiviert ist, und wenn Schwellwerte definiert sind. Nahere Informationen zur Sammlung von
MIB-Werten und zur Uberwachung von Schwellwerten kann in der Enterprise MIB Plugin
Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden.

* Threshold Internal Error
Innerhalb der Schwellwertiberwachung ist ein Fehler aufgetreten. In diesem Fall trat ein unerwarteter
Fehler wahrend der Verarbeitung der MIB-Werte auf. Z.B. der Agent lieferte einen Wert in einem
falschen Format zurtick.

* Threshold Status Critical
Der Wert einer Gberwachten MIB-Variable liegt in einem Bereich, fir den der Schwellwertstatus
‘critical’ definiert ist.

* Threshold Status Major
Der Wert einer tiberwachten MIB-Variable liegt in einem Bereich, fir den der Schwellwertstatus 'major’
definiert ist.
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e Threshold Status Minor
Der Wert einer Uberwachten MIB-Variable liegt in einem Bereich, fir den der Schwellwertstatus 'minor’
definiert ist.

e Threshold Status Warning
Der Wert einer Uberwachten MIB-Variable liegt in einem Bereich, fir den der Schwellwertstatus
‘'warning’ definiert ist.

* Threshold Status Normal
Eine Gberwachte MIB-Variable hat ihren Wert so verandert, dass er nun in einem Bereich liegt, fir den
der Schwellwertstatus 'normal’ definiert ist.

Es muss beachtet werden, dass die angezeigten SNMP-Traps und Ereignisse sich von IP-Knoten zu IP-Knoten
unterscheiden kénnen. Dies ist abhangig von den jeweils definierten Enterprise MIBs, den erkannten SNMP-
Agenten (z.B. HiPath MIB, Host Ressourcen, MIB-II etc.) und den definierten Schwellwerten. Um Schwellwerte
zu definieren, muss zunachst die MIB-Werte-Sammlung fur die zu Uberwachenden MIB-Werte konfiguriert
werden. Nahere Informationen zur Sammlung von MIB-Werten und der Definition von Schwellwerten fir diese
kann in der Enterprise MIB Plugin Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden.

SNMP-Traps kénnen mit zusatzlichen Informationen, sogenannten Trap-Variablen, versehen sein. Welche
Variablen in einem Trap enthalten sind, wird durch die MIB-Definitions-Dateien des Enterprise-MIB-Plugins
bestimmt (siehe Enterprise-MIB-Plugin Bedienungsanleitung). Ist mindestens eine Trap Variable fir einen Trap
definiert, besitzt der entsprechende Eintrag im Baum ein Kontextmen(, das den Menieintrag Trap-Instanz
Hinzufiigen... enthalt. Wird dieser Menueintrag ausgewahlt, 6ffnet sich das ‘Trap Instanz’ Fenster (siehe
Abschnitt 4.5.2.1, ,Das ‘Trap Instanz’ Fenster”) fir den entsprechenden Trap. In diesem Fenster kann eine neue
Instanz fur den Trap erzeugt werden.

Fir jede Trap Instanz, die im Baum angezeigt wird steht ein Kontextmenu zur Verfligung, das zwei Menueintrage
besitzt. Der Menleintrag Trap-Instanz Léschen entfernt, wenn er ausgewahlt wird, alle Vorkommen der Trap
Instanz aus dem System. Der MenUeintrag Trap-Instanz Bearbeiten... 6ffnet das ‘Trap Instanz’ Fenster (siehe
Abschnitt 4.5.2.1, ,Das ‘Trap Instanz’ Fenster”) fir die entsprechende Trap Instanz um die Modifikation der Instanz
zu ermdglichen.

Wichtiger Hinweis:

Veranderungen bezlglich der Verbindung von Reaktionen und Ereignissen wirken sich nur auf den jeweiligen IP-
Knoten aus. Die Erzeugung oder Veranderung einer Trap Instanz Definition wirkt sich dagegen auf alle
Vorkommen der entsprechenden Trap Instanz bei allen IP-Knoten aus.

Ist eine Reaktion mit einem Trap oder Ereignis verbunden, wird die Reaktion immer dann ausgeldst, wenn der
Trap bzw. das Ereignis fur den IP-Knoten empfangen wird. Ist eine Reaktion mit einer Trap Instanz verbunden,
wird sie nur dann ausgeldst, wenn der entsprechende Trap empfangen wird und die Trap Variablen die Werte
enthalten, wie sie fir die Trap Instanz definiert sind. Mehr Uber Trap Instanzen findet sich in Abschnitt 4.5.2.1, ,Das
‘Trap Instanz’ Fenster*. Trap Instanzen werden im Baum als Teilbaumeintrage unterhalb des Traps eingetragen
fur den sie definiert sind.
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4.5.2.1 Das ‘Trap Instanz’ Fenster

Das ‘Trap Instanz’ Fenster kann verwendet werden, um Trap Instanzen zu definieren oder zu modifizieren. Trap
Instanzen kdnnen verwendet werden, um unterschiedliche Reaktionen fiir einen einzelnen Trap auszulésen, und
zwar in Abhangigkeit vom Wert, den die mit dem Trap versendeten Variablen besitzen.

Grundsatzlich betrachtet beschreiben Trap Instanzen einen Filter fir einen einzelnen Traptypen. Jede Trap
Instanz wahlt eine Anzahl von Trapvariablen und Werten fir diese Variablen aus. Nur wenn alle Werte fur alle
gewahlten Variablen so mit einem Trap empfangen werden wie sie in der Trap Instanz definiert sind, wird eine mit
der Instanz verbundene Reaktion ausgeldst.

" |Trap-ln51anz hearhe'rten:maur'rtius.materna.de:SNMP_Link_UpV|

Hame der Trap-Instanz
|SNMP_Link_Up |
~MIB-Il: SHMP_Link_Up {1.3.6.1.6.3.1.1.5.4)

[#¥ ifindex |1 Beschreibung

| Ok H Abbrechen |

Bild 17 Das ‘Trap Instanz’ Fenster

Das ‘Trap Instanz’ Fenster besteht aus den folgenden Elementen, die die folgenden Funktionen bereitstellen:

¢ Das Textfeld Name der Trap-Instanz zeigt den Namen der Trap Instanz an. Der voreingestellte Name fiir eine
neu erzeugte Instanz ist der Name des Traps flir den die Instanz definiert wird. Das Textfeld kann benutzt
werden, um den Namen der Trap Instanz zu verandern.

» Das Variablen Filter Definition Areal (der zentrale Bereich des Fensters) enthélt die Elemente mit denen
eingestellt werden kann, welche Variablen gegen welche Werte Gberpriift werden sollen. Fir jede definierte
Trapvariable existiert ein Satz von Elementen, der eine Zeile mit den folgenden Funktionen bildet:

* Die Textanzeige Variablenname zeigt den Namen der Trapvariable an, zu der die Elemente der Zeile
gehoren.

* Das Auswahlfeld neben dem Variablennamen zeigt, wenn das Fenster gedffnet wird, an, ob die
Trapvariable gegen den Wert im Wert Textfeld getestet werden soll oder nicht. Es kann ausgewahlt bzw.
nicht ausgewahlt werden um festzulegen, ob die Trapvariable in Zukunft gegen den Wert im Wert Textfeld
getestet werden soll.

* Das Textfeld Wert zeigt den Wert an gegen den die zugehdérige Variable getestet werden soll. Es kann
verwendet werden um diesen Wert zu modifizieren. Das Textfeld ist nur aktiv, wenn das zugehérige
Auswahlfeld ausgewahlt ist.

* Die Schaltflache Beschreibung kann betatigt werden um eine kurze Beschreibung der entsprechenden
Variable zu erhalten. Diese wird im ‘Variablen Beschreibung’ Fenster angezeigt.

Das ‘Variablen Beschreibung’ Fenster besteht aus einem Textfeld, das die Beschreibung der
Trapvariable enthalt und einer Schaltflache SchlieBen, die bei Betatigung das Fenster schlief3t.
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* Die Schaltflaiche Ok schlieft bei Betatigung das Fenster. Alle im Fenster vorgenommenen Veranderungen
werden aktiv fur alle Vorkommen der Trap Instanz fir alle IP-Knoten.

¢ Die Schaltflache Abbrechen schlief3t das Fenster. Alle vorgenommenen Veranderungen werden ignoriert.

Wichtiger Hinweis:
Es muss beachtet werden, dass alle Veranderungen, die fiir eine Trap Instanz Definition durchgeflihrt werden,
nicht nur fiir den aktuellen IP-Knoten, sondern fiir alle Vorkommen der Trap Instanz gelten.

4.5.3 Mehrfach-Selektion

Um den Vorgang des Zuweisens von Reaktionen an Ereignisse zu beschleunigen, ist es moglich die Konfiguration
fur mehr als ein Ereignis gleichzeitig durchzufiihren. Um dies zu erreichen, kdnnen im ’MAR...” Fenster mehrere
Ereignisse in der Tabelle gleichzeitig selektiert werden. Ist dies der Fall, kdnnen die Kontrollfelder in der
Reaktionsliste jeweils einen von drei méglichen Zustdnden annehmen:

¢ Das Kontrollfeld wird abgehakt, wenn die entsprechende Reaktion fiir alle selektierten Ereignisse zugeordnet
ist.

* Esist nicht abgehakt, wenn die entsprechende Reaktion keinem der selektierten Ereignisse zugeordnet ist.
e Esist ausgegraut, wenn die zugehdrige Reaktion fir einige der selektierten Ereignisse zugewiesen wurde.

Wird ein Kontrollfeld abgehakt bzw. wird der Haken entfernt, so wird die entsprechende Reaktion flr alle aktuell
selektierten Ereignisse zugeordnet bzw. nicht zugeordnet.

Wichtiger Hinweis:

Im ‘MAR...’ Fenster fUr IP-Knoten ist im Ereignisbaum ebenfalls die Mehrfach-Selektion mdglich. Wird eine
Sequenz von Eintragen selektiert, werden Eintrage in Unterbdumen (die Trap Instanzen) nur selektiert, wenn der
Unterbaum gerade geéffnet ist. Eintrage in geschlossenen Unterbaumen werden ignoriert.

4.5.4 Kopieren von Reaktions-Zuweisungen

Dieses Feature kann ebenfalls verwendet werden, um das Zuweisen von Reaktionen an Ereignisse zu
beschleunigen.

Mit diesem Feature kdbnnen Reaktionskonfigurationen kopiert werden

¢ von einem HiPath 3000 System auf ein anderes HiPath 3000 System,

¢ von einem HiPath 4000 System auf ein anderes HiPath 4000 System,

e von einem IP-Knoten auf einen anderen IP-Knoten.

Um dies zu ermdglichen, werden im "MAR...” Fenster vier zuséatzliche Schaltflachen bereitgestelit.

¢ Die Schaltflache Kopieren kann verwendet werden, um alle Reaktion und deren Zuordnung zu allen aktuell
selektierten Ereignissen zu ’erinnern’. Diese 'Erinnerung’ bleibt erhalten, bis die Schaltflache erneut fir ein
System des gleichen Typs (HiPath 3000 System, HiPath 4000 System oder IP-Knoten) betatigt wird, oder bis
der Client geschlossen wird.
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* Die Schaltflaiche Einfligen kann betatigt werden, um die Zuordnung von Reaktionen fir das aktuell im
'MAR...” Fenster angezeigte System zu verandern. Alle Ereignisse die ’erinnert’ wurden, als die Schaltflache
Kopieren das letzte Mal fir ein System des gleichen Typs betatigt wurde, und die fiir das aktuelle System
definiert sind, werden ausschlieRlich mit den jeweils 'erinnerten’ Reaktionen verbunden.

‘Erinnerte’ Zuordnungen zu Ereignissen, die im aktuellen System nicht definiert sind, werden dabei ignoriert.
Fir Ereignisse, die im aktuellen System definiert sind, die aber nicht selektiert waren, als die Schaltflache
Kopieren betétigt wurde, wird die Reaktionszuordnung nicht verandert.

Wichtiger Hinweis:

Selbst wenn alle méglichen Ereignisse fiir ein 'Kopieren’-System ausgewahlt wurden, ist es méglich, dass nicht
alle Ereignisse des ’Einfiigen’-Systems konfiguriert werden. Dies ist dann der Fall, wenn das 'Einfligen’-System
Ereignisse erzeugen kann, die fiir das 'Kopieren’-System nicht bekannt sind.

» Die Schaltflache Verwerfen kann verwendet werden, um alle Anderungen riickgangig zu machen, die fiir die
Ereignis/Reaktion-Konfiguration durchgefiihrt wurden seit das Fenster fiir das aktuell aktive HiPath System
bzw. den aktuell aktiven IP-Knoten gedffnet wurde.

Wichtiger Hinweis:

Wird das 'MAR..." Fenster geschlossen indem die "X’ Schaltflache des Fensters betétigt wird, so werden alle bis
zu diesem Zeitpunkt durchgefiihrten Anderungen tibernommen. Das 'MAR...” Fenster besitzt keine Schaltflache
'Ok’.

¢ Die Schaltflache Aktualisieren dient dazu, um den Inhalt des Fensters zu aktualisieren.

Da das ‘Kopieren’ in Verbindung mit ’'Mehrfach-Selektion’ (siche Abschnitt 4.5.3, ,Mehrfach-Selektion*)
verwendet werden kann, ist es mdglich die Reaktionskonfigurationen mittels weniger Mausklicks zu Gbernehmen.

4.5.5 Kopieren kompletter Konfigurationen

Haufig soll fir einen Knoten eine Konfiguration verwendet werden, die flir einen anderen Knoten bereits
durchgefiihrt wurde. In diesem Fall ist es moglich die vollstandige MAR-Konfiguration zu Gibernehmen.

Dazu muss auf dem Knoten, dessen Konfiguration tdbernommen werden soll, der Menu-Eintrag MAR-
>Konfiguration kopieren ausgewahlt werden. Dies Uibernimmt die komplette MAR-Konfiguration des Knotens in
die Zwischenablage.

Wird auf dem Zielknoten der Menu-Eintrag MAR->Konfiguration einfiigen ausgewahlt, wird die komplette
Konfiguration fur diesen Knoten verwendet.

Wurde auf dem Zielknoten bereits eine Konfiguration durchgefiihrt, so wird diese Konfiguration nicht geléscht. Es
werden jedoch alle Eintrage Uberschrieben, die auf beiden Knoten vorkommen. Dabei kann es vorkommen, dass
auf dem Zielknoten definierte Reaktionen entfernt werden, da sie auf dem Quellknoten fiir das gleiche Ereignis
nicht festgelegt waren.

4.5.6 Ubersicht liber die zugewiesenen Reaktionen

Um einen Uberblick (iber die Knoten zu erhalten, denen bereits Reaktionen zugewiesen wurden, kann die
Karteikarte Zugewiesene Reaktionen innerhalb der MAR-Konfiguration verwendet werden.
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Die Karteikarte enthalt eine Tabelle mit einer Liste aller Knoten (Spalte Name), denen Reaktionen (Spalte
Zugewiesene Reaktionen) zugewiesen wurden.

Die Schaltflache Zuweisung entfernen kann verwendet werden, um alle Zuweisungen zu entfernen, die fir den
ausgewahlten Knoten durchgefiihrt wurden. Diese Aktion muss bestatigt werden.
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5 Beispiel

Dieses Kapitel fasst an Hand eines Beispiels die vorherigen MAR Kapitel zusammen. Es wird gezeigt, wie eine
Reaktion konfiguriert und mit einem HiPath 4000 System verbunden werden kann.

Die folgende Reaktion soll erzeugt werden:

Fir ein ausgewiesenes HiPath 4000 System soll bei ankommenden Alarmen der Prioritat Major der System
Supervisor benachrichtigt werden. Wenn wahrend der Arbeitszeit ein Alarm ankommt, soll ein Alarmton erzeugt
werden. Zu sonstigen Zeiten, auRer am Wochenende, soll der Supervisor durch eine SMS Meldung informiert
werden. Zusatzlich soll in beiden Fallen eine E-Mail Benachrichtigung versendet werden.

Um dieses Beispiel umzusetzten, missen drei Empfanger, zwei Zeitplane und eine Reaktion mit drei
zugehorigen Nachrichten definiert werden. Schliel3lich muss die Reaktion mit den Ereignistypen des HiPath
4000 Systems verbunden werden. Im Folgenden werden die notwendigen Schritte zur Umsetzung vorgestellt.

5.1 Definieren von Empfangern

Im ersten Schritt missen zunachst die Empfanger definiert werden. Fur das Beispiel werden insgesamt drei
Empfanger bendtigt: Ein E-Mail- und ein SMS-Empfanger fur die direkte Benachrichtigung des Supervisors. Und
ein Programmstart-Empfanger, um das Tool zu aktivieren, das den Alarmton auf der Management Station
generieren soll.

Die Konfiguration der Empféanger kdnnte so aussehen wie in den folgenden sieben Abbildungen dargestellt:

Bild 18 und Bild 19 zeigen die Konfiguration eines neuen E-Mail-Empféangers.
Bild 20, Bild 21 und Bild 22 zeigen die Konfiguration eines neuen SMS-Empféangers.
SchlieRlich zeigen Bild 23 und Bild 24 wie ein neuer Programmstart-Empféanger konfiguriert werden konnte.

In allen drei Fallen fiihrt das Betatigen der Schaltflache Neu im ‘Empfanger...’ Fenster zum Offnen des ‘Empfanger
konfigurieren’ Fensters. Dort kann der Name und Typ des Empfangers festgelegt werden (siehe Bild 18, Bild 20
und Bild 23).

Wird die Schaltflache Konfigurieren... betatigt, werden in Abhangigkeit vom Typ unterschiedliche Oberflachen
angezeigt, in denen die Empfanger-Parameter eingegeben werden kdnnen (siehe Bild 19, Bild 21, Bild 22 und
Bild 24).

Die ‘Empfanger’ Karte findet sich innerhalb der MAR-Konfiguration (MAR->Konfigurieren...).

Nahere Informationen uber die Definition von Empfangern kénnen in Abschnitt 4.2.1, ,Das 'Empfénger
konfigurieren’ Fenster” nachgelesen werden.
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Empfangername
SuperVisor@Demosoft.de
Empfangertyp

E-Mail ¥ || Konfigurieren

| Ok || Abbrechen || Test |

Bild 18 Ein neuer E-Mail-Empfénger

[

An:

SuperVisor@DemosSoft.de

Yon:

MAR@DemoSoft.de

| Ok || Abbrechen |

Bild 19 E-Mail-Empfénger-Konfiguration

Empfangername
SuperVisar SMS
Empfangertyp

SME ¥ || Konfigurieren

| Ok || Abbrechen || Test |

Bild 20 Ein neuer SMS-Empfénger

J Allgemein ] Erweitert |

Telefonnummer des Empfangers
0123412345678

Schnittstelle
comy

| Ok || Abbrechen |

Bild 21 SMS-Empfanger-Konfiguration (Allgemein)
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Allgemein Erweitert |

PIM (optional)

FhkEk

SM3 Center (optional)

11223344
| Ok || Abbrechen |
Bild 22 SMS-Empfénger-Konfiguration (Erweitert)
Empfangername

Local AudioTool
Empfangertyp

| Programmstart | ¥ || Konfigurieren

| Ok || Abbrechen || Test |

Bild 23 Ein neuer Programmstart-Empfénger

Zu startendes Programm

AudioTool Auswahlen...

| Ok || Abbrechen |

Bild 24 Programmstart-Empfénger-Konfiguration

Beispiel

Definieren von Empfangern

Wenn die Konfiguration der Empfanger abgeschlossen ist, sieht die Empfangerliste im ‘Empfanger’ Fenster fur

unser Beispiel wie folgt aus:
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| % MAR == Konfigurieren... 'J & M e i 9 @ J X
Reaktionen Empfanger Zeitplaner { Zugewiesene Reaklionen

MName Empfangertyp Parameter

SuperVisor@DemosSoft.de E-Mail SuperVisor@DemosSoft.de

SuperVisor SMS SMS 0123412345678

Local AudioToaol Programmstart AudioTool

Zeilen 3 | Neu |

Bild 25 Empfénger-Liste

5.2 Definieren von Zeitplanen

Wenn das Konfigurieren der Empfanger abgeschlossen ist, kdnnen die Zeitplane definiert werden. Fir das
Beispiel ist dies ein Filter fir die Arbeitszeit und ein Filter fir die Freizeit (Wochenenden ausgeschlossen).

Nahere Details zur Konfiguration von Zeitplanen kénnen in der OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung
nachgelesen werden.

5.3 Definieren von Reaktionen

Nachdem die Zeitplane und Empfanger definiert sind, kdnnen sie mit einer Reaktion verbunden werden.

Zunachst einmal muss die Reaktion selbst erzeugt werden. Dies wird durch das Betatigen der Schaltflache Neu
in der ‘Reaktionen’ Karte erreicht, welche sich innerhalb der MAR-Konfiguration (MAR-
>Konfigurieren...).befindet.

5.3.1 Definieren von Nachrichten

Wird eine neue Reaktion erzeugt, so 6ffnet sich das ‘Reaktionsinhalt’ Fenster. In diesem Fenster kann der Name
der Reaktion festgelegt werden. Zusatzlich kann die jeweilige Nachricht fir die drei moglichen Reaktionstypen
festgelegt werden.

Da jeweils ein E-Mail-, SMS- und Programmstart-Empféanger mit der Reaktion verbunden werden soll, missen
hier Nachrichten fur alle drei Empfangertypen angegeben werden (siehe Bild 26, Bild 27 und Bild 28).

Eine detailliertere Beschreibung dariiber, wie Nachrichten definiert werden kdnnen, findet sich in Abschnitt 4.4.1,
,Definieren von Nachrichten®.

A31003-F30D0-U109-01-0019, 09/2025
42 Mobile Alarm Reaction fiir OpenScape FM V14, Bedienungsanleitung



Reaktionsname

SuperVisor Info

jEuail.l SME | Programmstart

Betreff

Major Alarm far Hicom

Major Alarm, Hicom $3, Gruppe $4, Klasse $5, Name §10, Zeit 59

D Reaktion auch ausfilhren, wenn Ereignis bestatigt wird

| ok || Abbrechen |

Bild 26 Nachricht fiir E-Mail-Reaktion

Reaktionsname

Superyisor Info

‘ E-Mail [Sﬂsl Programmstart

Major, Hi $3, Gr §4, KI §5, 7t 59

[ | Reaktion auch ausfilhren, wenn Ereignis bestatigt wird

| Ok || Abbrechen |

Bild 27 Nachricht fiir SMS-Reaktion
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Reaktionsname

SuperVisor Info

[ E-Mail [ SM3 | Programmstart

Sirene.wav
|| Reaktion auch ausfiihren, wenn Ereignis bestatigt wird
| Ok (| Abbrechen |
Bild 28 Nachricht flir Programmstart-Reaktion

In unserem Beispiel sind im Falle der E-Mail- und SMS-Nachricht Makros im Text enthalten (siehe Abschnitt 4.4.3,
,Definieren von Makros®). Diese Makros werden durch die Alarmgruppe, die Alarmklasse und den Namen des
Alarms ersetzt, der die Reaktion ausgelést hat bzw. durch die Mnemonic des auslésenden Systems. Auf diese
Weise kann die selbe Reaktion fiir unterschiedliche Systeme und Alarmklassen verwendet werden, ohne jeweils
modifiziert werden zu missen.

Mehr iber Makros und wie sie in Nachrichten eingebaut werden kénnen, findet sich in Abschnitt 4.4.3, ,Definieren
von Makros*,

In Falle der Programmstart-Nachricht enthalt die Nachricht selbst die Parameter, die dem auszufiihrenden
Programm tUbergeben werden sollen. Im Falle des Audiotools ist der einzige Parameter der Name der Sounddatei,
die abgespielt werden soll.

5.3.2 Verbinden von Zeitplanen, Empfangern und Reaktionen

Wenn die Empfanger und Zeitpléne erzeugt sind, kdnnen sie mit der Reaktion verbunden werden. Dies kann
mit Hilfe des ‘Reaktion konfigurieren...’ Fenster (siehe Bild 29) geschehen. Dieses Fenster wird durch das
Betatigen der Schaltflache Konfigurieren... fir eine ausgewahlte Reaktion auf der ‘Reaktionen...’ Karte gedffnet.
Diese Karte findet sich innerhalb der MAR-Konfiguration (MAR->Konfigurieren...).
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SuperVisor Info <> Konfiguration... TJ @ 0o 09 u @ % O
Zeitplan | Empfanger |

Freizeit SuperVisor@DemoSoft.de

Freizeit SuperVisor SMS Zeitplan -
Arbeitszeit Supervisor@DemoSoft de | Freizeit "’J
Arbeitszeit Local AudioTool Empfanger

| Supervisor@DemoSoft.de TJ
| Meu || Léschen |

Zeilen 4[ Aktualisieren J [ Schlieen |

Bild 29 Verbinden von Zeitpldnen und Empfdngern mit einer Reaktion

Durch unterschiedliche Einstellungen der Zeitplane und Empfanger Auswahimenis kénnen der Reaktion
unterschiedliche Kombinationen von Zeitplanen und Empfangern hinzugefiigt werden.

Im Falle unseres Beispiels wird der ‘Arbeitszeit’-Zeitplan mit dem E-Mail- und Programmstart-Empfanger
verbunden, und der ‘Freizeit’-Zeitplan mit dem SMS- und ebenfalls mit dem E-Mail-Empfanger.

Mehr liber das Verbinden von Zeitplanen und Empfangern mit Reaktionen kann in Abschnitt 4.4.4, ,Verbinden von
Zeitpldnen, Empfédngern und Reaktionen“ nachgeschlagen werden.

Wichtiger Hinweis:
Verbindungen von Zeitplanen und Empfangern sind jeweils nur fir eine einzige Reaktion definiert.
Unterschiedlichen Reaktionen kénnen vollstandig unterschiedliche Kombinationen zugewiesen werden.

Wichtiger Hinweis:
Im Falle unseres Beispiels ist kein Zeitplan fir das Wochenende definiert. Ereignisse, die wahrend des
Wochenendes eintreffen, |I0sen keinerlei Reaktionen aus.

5.4 Verbinden von Ereignissen und Reaktionen

Ist eine Reaktion vollstandig definiert, kann sie mit den Alarmtypen und Systemen verbunden werden, flr die sie
ausgeldst werden soll. Dies kann mit Hilfe des ‘MAR...’ Fensters geschehen. Dieses Fenster kann durch des
Auslosen des Menlpunktes ‘MAR HiPath 4000’ fiir ein ausgewahltes System geoffnet werden.’

Fur ein Beipielsystem kdnnte das Fenster wie in Bild 30 aussehen:
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Beispiel

Verbinden von Ereignissen und Reaktionen

MAR HiPath 4000...:990?V|

EEEIR

Gruppe Marme | Minor | Major | Device | Reaktion
Central 5 CC RESTARTS o0 120 T & | [ Sopenvsomne
Central 8 |CHARGE COMPLTER  |0A1/0 ; h ' :

Cenral 10 IS RESTARTS. o0
Central 13 St RESTARTS il
Central 17 ©C CENTRAL CONTROL 01110
Central 2 I8 CENTRAL CONTROL 0110
Central 22 SM CENTRAL GONTROL 0/1/0.
Central 23 SW ERRORS oo
Central 24 |SYSTEM MESSAGES  |051/0
Central 25 PPOWER SUPPLY oo
Central i NI FAILURE oo
Central 28 |SYSTEM TIME FAILURE 05110
Central 29 MAINTENANCE NOTE 07110
SVU Peripheral o |CO TRUNKIEXCH LINE |0r1/0
SV Peripheral 1 TIE LINE \iio
SVU Peripheral 2 [MULTIPLE DEVICES  |0r1/0 —
Zeilen 75 Aktualisieren | | HKopieren | Verwerfen

Bild 30

Verbinden der Reaktion mit einem HiPath 4000 System

Da nur alle Major-Alarme die Beispielreaktion auslosen sollen, wird fir alle mdglichen Ereignisse ausschlielich
das Auswabhlfeld fir Major-Alarme abgehakt.

Andere Reaktionen kdnnen z.B. fir Minor- oder Device-Alarme, fur eine unterschiedliche Teilmenge von
Ereignissen oder fiir unterschiedliche Systeme erzeugt werden.
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Dokumentation von Rechten in MAR

A Dokumentation von Rechten in MAR

Die Zugriffsrechte des Plugins sind in die allgemeine Rechte-Verwaltung eingegliedert (siehe OpenScape FM
Desktop Bedienungsanleitung).

Die Beschreibung der einzelnen Rechte erfolgt in Form eines Tool-Tipps fiir das jeweils zugehdrige Rechte-
Symbol (Baum oder Submap).

Die Namen der Rechte des Plugins beginnen mit der Plugin-Kennzeichnung MAR.
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Dokumentation von Rechten in MAR
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Erforderliche Hardware und Software
Hardware

B Erforderliche Hardware und Software

B.1 Hardware

¢ OpenScape FM Server und Client, sieche OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung fir detaillierte
Angaben zur erforderlichen Hardware und Software

* Mobiltelefon (eine aktuelle Liste der unterstltzten Mobiltelefone finden sich in den aktuellen OpenScape FM-
Freigabemitteilungen) und Datenkabel (fir Anschluss an seriellen Port) ODER M20-Terminal

B.2 Software

* OpenScape FM Server und Client, siehe OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung fur detaillierte
Angaben zur erforderlichen Hardware und Software

« Java (TM) APIs (eine aktuelle Liste der bendtigten APls und eine Beschreibung der Installation dieser APIs
finden Sie in den aktuellen OpenScape FM-Freigabemitteilungen)

e Verbindung zum SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-Server
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Erforderliche Hardware und Software

Software

A31003-F30D0-U109-01-0019, 09/2025
50 Mobile Alarm Reaction flir OpenScape FM V14, Bedienungsanleitung



Makros fiir Inhaltsnachrichten
Allgemeine Makros

C Makros fur Inhaltsnachrichten

In der Nachricht einer Reaktion kénnen die Daten des Ereignisses eingefiigt werden. Dieses erfolgt Gber
verschiedene Makros. Dieser Anhang bietet Informationen Uber die Makros, die die Informationen der Trap-
Variablen des Ereignisses beinhalten, der die Reaktion ausgeldst hat. Mehr Informationen Uber Makros bietet
Abschnitt 4.4.3, ,Definieren von Makros*.

C.1 Allgemeine Makros

Alle Makros beginnen mit dem Dollar Symbol (“s”). Die nachstehenden Liste gibt einen Uberblick Uber die
implementierten Felder-Makros. Eine Liste mit den moéglichen Funktionen findet sich in der OpenScape FM
Desktop Bedienungsanleitung.

$1 - $99 wird durch die entsprechende Trap-Variable ersetzt.
Abschnitt C.2 zeigt Details fiur HiPath 3000 und HiPath 4000,
Abschnitt C.3 fur HiPath MIB

Abschnitt C.4 fur Hostressources

und Abschnitt C.5 fur IP Manager spezifische Traps.

$# Anzahl von Variablen

$* samtliche Trap-Variablen

$@ Uhrzeit in Sekunden, zu der das Ereignis generiert wurde

$T Betriebszeit des SNMP Agent-Systems, das die Traps gesendet hat

$x Uhrzeit als formatierte Zeichenkette, zu der das Ereignis generiert wurde
$c die Protokollkategorie des Ereignisses

$s die Protokolldringlichkeit des Ereignisses

$e Enterprise OID des Ereignisses

$H abhangig von der Systemumgebung der Hostname bzw. der Full Qualified Domain Name (FQDN). Kann
der Hostname bzw. der FQDN nicht ermittelt werden, so wird die IP-Adresse eingesetzt.

$h entspricht $H. Es wird der Hostname, der Hostnamen-Anteil einer FQDN, oder, falls diese nicht ermittelt
werden kdnnen, die IP-Adresse eingesetzt.

$D[1-99] interpretiert die angegebene Trap-Variable als Zeitstempel und generiert eine formatierte
Zeichenkette fur die Ausgabe (fir HiPath 3000)

$G[1-99] interpretiert die angegebene Trap-Variable als Zeitstempel in GMT und generiert eine formatierte
Zeichenkette fur die Ausgabe (fur HiPath 3000)

\r, \n, \t: Zeilenschaltung, neue Zeile und Tab (\t wird nur in Mail-Konfigurationen untersttitzt)

${date}: Das Datum des Ereignisses in String-Format. Fiir die Ausgabe wird die lokale Zeitzone verwendet.

A31003-F30D0-U109-01-0019, 09/2025
Mobile Alarm Reaction flir OpenScape FM V14, Bedienungsanleitung 51



Makros fiir Inhaltsnachrichten
HiPath 3000 und HiPath 4000 Makros

${datetimemillis}: Der Zeitpunkt zu dem das Ereignis stattgefunden hat. Die Zeit wird in Milli-Sekunden
seit 01.01.1970 angegeben.

${datetimeseconds}: Der Zeitpunkt zu dem das Ereignis stattgefunden hat. Die Zeit wird in Sekunden seit
01.01.1970 angegeben.

${enterpriseid}: Die mit dem Ereignis verbundene Enterprise-Id.
${hostname }: Der Hostname der Source, die das Ereignis ausgeldst hat.

${fullqualifiedhostname}: Der Voll-Qualifizierte-Hostname (z. B. pc123.materna.de) der Source, die
das Ereignis ausgeldst hat.

${severity}: Der Schweregrad des Ereignisses (z. B. 'minor’, 'major’).
$r, SR, ${source}: Der Source-Name des Objektes mit dem das Ereignis verbunden ist.

${sourceip}: Die IP-Adresse der Source, die das Ereignis ausgelost hat (z. B. die IP-Adresse des HiPath
4000 Managers).

${java.rmi.server.hostname}: Der Name bzw. die IP-Adresse des OpenScape FM Servers.
${time}: Die Uhrzeit des Ereignisses in String-Format. Fiir die Ausgabe wird die lokale Zeitzone verwendet.

${var [<X>] }: DerInhalt der (X+1)-ten Ereignisvariablen. Z. B. entspricht $ {var [4] } dem Inhalt der flinften
Variable.

${var.length}: Die Anzahl der im Ereignis enthaltenen Variablen.

${acknowledged}: Liefert den Wert 'false’ wenn es sich um eine Reaktion auf ein neues Ereignis handelt,
und den Wert ’true’ falls es sich um die Gutmeldung eines bereits bekannten Ereignisses handelt.
${description}: Der im Ereignis-Browser in der Spalte Beschreibung angezeigte Text.
${1label}: Das automatisch generierte Label des mit dem Ereignis verbundenen Objektes.
${category}: Die Kategorie unter der das Ereignis im Ereignis-Browser angezeigt wird.
${

sourceTimeStamp }: Der von der Quelle gemeldete Ereignis-Zeitpunkt.

${oid[<X>]}: Die OID der (X+1)-ten Ereignisvariablen. Z. B. entspricht ${oid [4] } der OID der finften
Variable.

C.2 HiPath 3000 und HiPath 4000 Makros

Die folgenden Tabellen listen die Makros auf, die speziell fir HiPath 4000 und HiPath 3000 Systeme definiert
sind. Hier nicht beschriebene Makros enthalten keinen Wert.

HiPath 4000:

Makro Wert Typ Anmerkung

Objekt ID Interner Wert fiir OpenScape FM
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Makros fiir Inhaltsnachrichten
HiPath MIB Makros

$2 Pabx ID Ganzzahl -
$3 System ID (Mnenonic) Zeichenfolge -
$4 Alarmgruppe Ganzzahl 1=Zentral, 2=Peripherie, 3=SWU Logik(3), 4=SWU
Logik(4), 5=SW Peripherie, 6=DMS
$5 Alarm Klasse Ganzzahl -
$6 Alarm Prioritat Ganzzahl 1=Nicht dringend;2=Dringend;3=Gerat
$7 Absende Modul Zeichenfolge Beispielsweise BPA, BPB
$8 Status Ganzzahl 2=Ein/Setzen
$9 Zeitstempel Ganzzahl Sekunden seit 1970
$10 Alarmname Zeichenfolge -
$11 Ereigniseintrag Zeichenfolge Interner Wert flir OpenScape FM
HiPath 3000:
Makro Wert Typ Anmerkung
$1 Objekt ID Interner Wert fiir OpenScape FM
$2 Fehlerindex Ganzzahl -
$3 Fehler -Datum, -Zeit Zeichenfolge / Die Ausgabe ist nicht als Zeichenfolge lesbar, fiir
Datum+ Nutzung als Text bitte $D3 verwenden
Uhrzeit
$4 Fehlerklasse Ganzzahl -
$5 Fehlercode Ganzzahl -
$6 Zugangs-Slot Ganzzahl -
$7 Zugangs-Port Ganzzahl -
$8 Fehlerbeschreibung Zeichenfolge -
$9 System-Status Ganzzahl -
$10 Fehler-Prioritat Ganzzahl -
$11 Ereigniseintrag Zeichenfolge Interner Wert fiir OpenScape FM

C.3 HiPath MIB Makros

Die folgenden Tabellen listen die Makros auf, die speziell fur HiPath MIB Systeme definiert sind. Hier nicht
beschriebene Makros enthalten keinen Wert.
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Makros fiir Inhaltsnachrichten
HiPath MIB Makros

Host lauft/lauft nicht
Makro Wert Typ Anmerkung
$1 Objekt ID -
$2 Agent Zeichenfolge | -
$3 Datim Datum+ -
Uhrzeit
$4 Beschreibung Zeichenfolge | -
$5 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM
Host Statuswechsel:
Makro Wert Typ Anmerkung
$1 Objekt ID -
$2 Agent Zeichenfolge | -
$3 Host Status Ganzzahl Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringflgig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)
$4 Datum Datum+ -
Uhrzeit
$5 Beschreibung Zeichenfolge | -
$6 Trap Status Zeichenfolge | Der Status kann unterschiedlich zum Status des
Objektes sein.
Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringfligig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)
$7 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM
Applikation installiert/deinstalliert:
Makro Wert Typ Anmerkung
$1 Objekt ID -
$2 Agent Zeichenfolge | -
$3 Application Zeichenfolge | -
$4 Datum Datum+ -
Uhrzeit
$5 Beschreibung Zeichenfolge | -
$6 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fir OpenScape FM
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Applikation Statuswechsel:

Makros fiir Inhaltsnachrichten
HiPath MIB Makros

Makro Wert Typ Anmerkung

$1 Objekt ID -

$2 Agent Zeichenfolge | -

$3 Application Zeichenfolge | -

$4 Status Ganzzahl Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringfiigig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)

$5 Datum Datum+ -

Uhrzeit

$6 Beschreibung Zeichenfolge | -

$7 Trap Status Ganzzahl Dieser Status kann sich vom Status des Objektes
unterscheiden.
Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringflgig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)

$8 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fir OpenScape FM

Prozess lauft/lauft nicht:

Makro Wert Typ Anmerkung

$1 Objekt ID -

$2 Agent Zeichenfolge | -

$3 Application Zeichenfolge | -

$4 Applicationsstatus Zeichenfolge | Aktueller Status des Objektes:
Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringfligig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)

$5 Datum Datum+ -

Uhrzeit
$6 Beschreibung Zeichenfolge | -
$7 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fur OpenScape FM

Prozess Statuswechsel:

Makro

Wert

Typ

Anmerkung

$1

Objekt ID
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Makros fiir Inhaltsnachrichten

Hostressources Makros

$2 Agent Zeichenfolge | -

$3 Prozess Zeichenfolge | -

$4 Index Ganzzahl Index of the process

$5 Prozessstatus Ganzzahl Aktueller Stauts des Objektes.
Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringfligig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)

$6 Datum dateAndTim | -

e

$7 Beschreibung Zeichenfolge | -

$8 Trapstatus Ganzzahl Dieser Status kann sich vom Stauts des Objektes
unterscheiden.
Unbekannt (1), Normal (2), Hinweis (3), Geringflgig
(4), Schwerwiegend (5), Kritisch (6), Nicht verwaltet
(7), Eingeschrankt (8), Test (9), Deaktiviert (10)

$9 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM

C.4 Hostressources Makros

Die folgenden Tabellen listen die Makros auf, die speziell fiir Hostressources Systeme definiert sind. Hier nicht

beschriebene Makros enthalten keinen Wert.

Applikation hinzugefiigt (OpenScape FM internes Ereignis):

Makro Wert Typ Anmerkung

$1 Objekt ID -

$2 Ereigniskategory Zeichenfolge | -

$3 Ereignistyp Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM
$4 Status Zeichenfolge | -

$5 Applikationsname Zeichenfolge | -

$6 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM

Applikation lauft/lauft nicht (OpenScape FM internes Ereignis):

Makro Wert Typ Anmerkung
$1 Objekt ID -
$2 Ereigniskategory Zeichenfolge | -
$3 Ereignistyp Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM
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Makros fiir Inhaltsnachrichten

IP Manager Makros

$4 Status

Zeichenfolge

$5 Ereigniseintrag

Zeichenfolge

Interner Wert fir OpenScape FM

C.5 IP Manager Makros

Die folgenden Tabellen listen die Makros auf, die speziell fir IP-Knoten definiert sind. Hier nicht beschriebene

Makros enthalten keinen Wert.

IP Knoten lauft/lauft nicht (OpenScape FM internes Ereignis):

Makro Wert Typ Anmerkung

$1 Objekt ID -

$2 Ereigniskategory Zeichenfolge | -

$3 Ereignistyp Zeichenfolge | Interner Wert fir OpenScape FM
$4 Status Zeichenfolge | -

$5 IP-Knoten Zeichenfolge | -

$6 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fir OpenScape FM

Doppelte IP-Adresse (OpenScape FM internes Ereignis):

Makro Wert Typ Anmerkung

$1 Objekt ID -

$2 Ereigniskategory Zeichenfolge | -

$3 Ereignistyp Zeichenfolge | Interner Wert fir OpenScape FM
$4 Status Zeichenfolge | -

$5 Doppelte IP-Adresse Zeichenfolge | -

$6 Quell-Objekt Zeichenfolge | -

$7 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fir OpenScape FM

Inkonsistente Netzwerkmaske (OpenScape FM internes Ereignis):

Makro Wert

Typ

Anmerkung

$1 Objekt ID
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Makros fiir Inhaltsnachrichten

IP Manager Makros

$2 Ereigniskategory Zeichenfolge | -
$3 Ereignistyp Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM
$4 Status Zeichenfolge | -
$5 Anfangs-IP-Adresse Zeichenfolge | -
$6 End-IP-Adresse Zeichenfolge | -
$7 Ereigniseintrag Zeichenfolge | Interner Wert fiir OpenScape FM
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Zeichensatze
Unterstltzter Zeichensatz flir SMS-Nachrichten

D Zeichensatze

Dieser Anhang enthalt den fir SMS-Nachrichten unterstitzten Zeichensatz.

D.1 Unterstitzter Zeichensatz fuir SMS-Nachrichten

Der nachstehende Zeichensatz wird fir SMS-Nachrichten unterstitzt. Die farblich unterlegten Zeichen werden
allerdings NICHT unterstuitzt.

Ox00 {0 10|0%20 |0x30| 040 |0%50 |0x50{0x70

0:00 | @ | A 0 i Pl el p
0:01 | £ | _ ! 1 A | 0 a q
D02 & | @ " 2 B R b r
Bx03 | 3 Al #- |3 | C | 8 |6 | s
0x04 | & | Al & 1 D T d t
0x05| & | Q| % | 8| E| U| e | u
Ox06 | a | M| & b F L'} f v
0x07 | ] W T G |W | g | w
0x05 | & z { 8 H X h S
Ox09 | © [SEE ) 9 1| Y i ¥
Ox04 | LF | = * J z j

00B | @ | M + : K| A | k a
0x0C | @ | AE . < L 0 | ]
Ox0D | CR| 2 = | M| H|m|
0x0E| A | B N|U]|n]| i
0x0F | & | E| /| 2| 0| §| o] a

Bild 31 Unterstiitzte Zeichen fiir SMS-Nachrichten
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Zeichensatze

Unterstitzter Zeichensatz flir SMS-Nachrichten
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