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Einfiihrung
Was ist das FM 2 FM Gateway?

1 Einfuhrung

1.1 Was ist das FM 2 FM Gateway?

Das FM 2 FM Gateway, auch Server 2 Server Gateway, im Folgenden kurz Gateway genannt, bietet eine effiziente
hierarchische Lésung fir das OpenScape Fault Management (OpenScape FM) System von Unify.

Durch den Einsatz des Gateway konnen verschiedene OpenScape FM Server in einem zentralen OpenScape
FM, der als Master-Server agiert, integriert werden. Das Ergebnis ist eine vereinheitlichte Darstellung verteilter
OpenScape FM Subsystem-Umgebungen auf einem OpenScape FM Master-System.

1.1.1 Vorteile fuir den Kunden

Organisationen, die das OpenScape FM bereits verwenden oder dessen Einsatz planen, um ihre TCP/IP- und
Telekommunikations-Welt zu Gberwachen, kénnen durch den Einsatz des Gateway auf die folgenden Arten
profitieren:

1.1.1.1 Integration isolierter Netzwerke

Die Netzwerk-Infrastrukturen von Organisationen und Unternehmen bestehen haufig aus mehreren, voneinander
isolierten, lokalen Netzwerken (LANs) und Telekommunikationsnetzwerken an verschiedenen Standorten. Jedes
isolierte Netzwerk wird einzeln und lokal verwaltet. Eine zentrale Verwaltung ist oft nicht mdglich, da die einzelnen
Netzwerke durch Firewalls getrennt oder nicht verbunden sind. Unter der Vorraussetzung, dass eine dedizierte
Netzwerkverbindung existiert, kann das Gateway die Verwaltung der verschiedenen isolierten Netzwerke in einen
zentralen OpenScape FM Management-Server integrieren. Das Gateway ermdglicht dadurch einen
gesamtheitlichen Uberblick sowie die Kontrolle der durch OpenScape FM (iberwachten isolierten Netzwerke von
einem zentralen Zugriffspunkt.

1.1.1.2 Lastverteilung

Die Ermittlung des Status grof3er Netzwerke mit zahlreichen verbundenen Geraten kann eine aufwandige Arbeit
fur die Management-Plattformen darstellen. Zum Beispiel verwendet das OpenScape FM System aktives Polling
um den aktuellen Status der Gerate zu ermitteln.

Lastverteilung bedeutet in diesem Zusammenhang die Verteilung der Geratetberwachung groRer Netzwerke auf
unterschiedliche OpenScape FM Server, so dass die einzelnen OpenScape FM Server nicht Uiberlastet werden.
Das Gateway kombiniert die verteilten OpenScape FM-Server in einem zentralen OpenScape FM Master-Server.
Als Ergebnis erhalt man eine ’'lastverteilte’ Uberwachung, welche die Leistung und die Betriebssicherheit des
Fehlermanagements in Verbindung mit groRen Netzwerken erhdht und die Netzwerkauslastung zwischen
verteilten Standorten reduziert.
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Arbeitsweise

1.2 Arbeitsweise

1.2.1 OpenScape Fault Management

OpenScape FM ist eine Umbrella Management Plattform fir die OpenScape FM Enterprise Convergence
Architektur des Unify-Konzerns. Es ist eine Web basierte Server/Client-Losung, die vollstandig in Java
implementiert ist. Es ermdglicht die Fehleriiberwachung und Kontrolle von heterogenen Unify OpenScape FM
Kommunikations-Infrastrukturen. Es vereint das Management von leitungsvermittelten und paketbasierten IP
Netzwerken, und deckt somit sowohl die etablierten PBX Netzwerke, als auch die neu entstehenden Voice over
IP (VolP) Kommunikations-Technologien ab.

OpenScape FM ist eine skalierbare Plattform, die eine Reihe von spezifischen AddOns (genannt Plugins) fir die
Verwaltung von OpenScape 4000, OpenScape Business/H3K und OpenScape Voice Kommunikations-Geraten
anbietet.

1.2.2 Verbinden separater OpenScape FM Plattformen

Mithilfe des Gateway Plugins kdnnen die Managementfunktionen eines oder mehrerer OpenScape FM Server,
sogenannter Slave-Server, in einem zentralen OpenScape FM Master-Server verfligbar gemacht werden. Das
Gateway ermoglicht dabei die Verwaltung aller unterstitzten OpenScape FM Kommunikationstechnologien.

Dazu wird auf allen OpenScape FM Slave-Servern das Gateway Plugin initialisiert und die Verbindungsdaten zum
ausgewahlten Master-Server konfiguriert. Anschlieend Ubertragt das Gateway alle auf dem jeweiligen Slave-
Server fiir die Synchronisation ausgewahlten Objekte, Topologien und zu diesen gehérenden Ereignisse und
Informationen.

Dabei ist es moglich den kompletten Inhalt des Slave-Servers (Standardeinstellung) oder nur einzelne
Teilbereiche, sogenannte Unterbaume, zu Ubertragen. Die Auswahl eines Unterbaums ermaglicht die Erstellung
einer individuellen Netzwerkdarstellung im Master-System und verringert die Menge der vom Gateway zu
Ubertragenen Daten.

1.2.3 Gateway Architektur

Das Gateway ist in zwei Module unterteilt: das Gateway Plugin und den Gateway Database Daemon. Das
Gateway Plugin wird auf dem OpenScape FM Slave-Server ausgefihrt und kommuniziert mit dem auf dem
Master-Server befindlichen Daemon (siehe Bild 1).

Das Gateway Plugin transferiert Topologie-Sichten und Fehlerereignisse an den OpenScape FM Master-Server.
Der Daemon erhalt die synchronisierten Daten, und schreibt sie in die Datenbank des Master-Servers.
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Bild 1 Architektur des Gateway

Die Weiterleitung der Ereignisse erfolgt fiir alle Objekte, die zum OpenScape FM Master-System transferiert
wurden. Diese Ereignisse werden im Ereignis-Browser des OpenScape FM Master-Systems angezeigt.

Die Sichten und Fehlerereignisse, die zum OpenScape FM Master-Server transferiert wurden, werden durch den
Ublichen OpenScape FM Client dargestellt. Um spezifische Informationen tber die transferierten Objekte zu
erhalten, stehen die Kontextmenis der ‘Original’-Objekte im OpenScape FM Master-System zu Verfligung. Wird
eine Aktion in einem dieser Kontextmenis aktiviert, so werden alle Informationen auf dem lokalen Client
angezeigt, als wirde die entsprechende Aktion direkt auf dem Slave-Server aufgerufen werden.
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Erste Schritte

Installation und Initialisierung

2 Erste Schritte

OpenScape FM ist eine Web basierte Client/Server Management Losung, die vollstdndig in Java implementiert
ist. OpenScape FM bietet eine Fehler-Uberwachung und Kontrolle fiir Unify HiPath PBX- und VoiP-Netzwerke.
Als Basis dient der OpenScape FM Desktop, der die Grundlage fur die Implementierung technologiespezifischer
Plugin-Module liefert. Das Gateway Plugin wird automatisch zusammen mit dem OpenScape FM installiert.

2.1 Installation und Initialisierung

Das Gateway Plugin steht automatisch nach der Installation des OpenScape FM zur Verfiigung und muss nicht
separat installiert werden. Auf dem Master-Server missen keine weiteren Aktionen durchgefihrt werden. Auf dem
Slave-Server muss das Gateway Plugin initialisiert werden.

Ist man Gber den OpenScape FM Client mit dem OpenScape FM Slave-Server verbunden, kann das Gateway
Plugin Gber den Menueintrag Server->Plugins->Initialisiere Server2Server Gateway initialisiert werden.

Die OpenScape FM Slave-Komponente ist nun fir den Datenaustausch mit dem OpenScape FM Master-Server
bereit. AnschlieRend mussen die folgenden Aktionen durchgefihrt werden:

* es muss eine Lizenz auf dem Master-Server bereit gestellt werden, (siehe Abschnitt 2.2, ,Lizenzierung®).

» die Verbindung zum OpenScape FM Master-Server muss konfiguriert werden (siehe Abschnitt 3.1, ,Gateway
Verbindung einrichten®).

» die Synchronisation der Daten muss gestartet werden (siehe Abschnitt 3.2, ,Gateway Synchronisation®).

2.2 Lizenzierung

Das Gateway wird mit einer zeitlich begrenzten Demolizenz, fir maximal 2 Slave-Systeme, ausgeliefert und kann
daher unmittelbar verwendet werden. Die Demolizenz muss vor Ablauf einer Kulanzfrist von 7 Tagen (90 Tage mit
CLA) durch eine giiltige Lizenz auf dem Master-System ersetzt werden.

Die Lizenzierung erfolgt Uber den Lizenzmanager des OpenScape FM. Diese Komponente des OpenScape FM
verwaltet alle innerhalb des OpenScape FM bendétigten Lizenzen. Die Gateway Plugin Lizenz muss also dem
OpenScape FM bekannt sein. Mehr zum Lizenzmanager und zum Einspielen von Lizenzen findet sich in der
OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung.

Es wird nur eine Gateway Lizenz fir den Master-Server benétigt. Hier wird die Anzahl der erlaubten Slaves
lizenziert.

Ist die lizenzierte Anzahl erreicht, konnen sich keine weiteren Slave-Server zum Master-Server verbinden.

Das Lizenz-Symbol 'OpenScape FM’ im Objektpfad "System"->"Server"->"Lizenz-Manager" zeigt den aktuellen
Status der Lizenzierung an. Nahere Informationen zum Lizenzstatus kdnnen durch Aufruf der Hauptmenieintrage
Server->Administration->Lizenz-Manager->Lizenz-Status... und Server->Administration->Lizenz-
Manager->Detail-Informationen... angezeigt werden.
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Erste Schritte

Lizenzierung

Lauft die Lizenz aus, tritt eine Lizenz-Warnung auf. Diese wird einmal taglich angezeigt und ein Gateway Ereignis
wird im Ereignis-Browser des Master-Servers registriert. Wird keine neue Lizenz eingespielt, so werden nach
Ablauf der Kulanzfrist keine Daten der Slave-Server mehr synchronisiert.
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Arbeiten mit dem FM 2 FM Gateway
Gateway Verbindung einrichten

3 Arbeiten mit dem FM 2 FM Gateway

Nach der Initialisierung des Gateway-Plugins im OpenScape FM Slave-Server, erscheint dort auf der Root-
Submap das Gateway Manager Symbol genannt Server2Server Gateway (siehe Bild 2). Dieses dient als
Container fur alle Gateway-Verbindungen des Slave-Servers.

+

Server2Server
Gateway

Bild 2 Gateway Manager Symbol

Durch einen Doppelklick kann die Submap des Server2Server Gateways geotffnet werden. Auf dieser befinden
sich die OpenScape FM Gateway Symbole, welche die Verbindung zu einem OpenScape FM Master-Server
reprasentieren und die Basis fir alle OpenScape FM Gateway Operationen darstellen. Initial wird das OpenScape
FM Gateway Symbol grau dargestellt, da der Synchronisationsprozess noch nicht gestartet wurde.

Die Objekt spezifischen Menueintrage werden im Folgenden naher erlautert.

3.1 Gateway Verbindung einrichten

Die folgenden Abschnitte erlautern die Konfigurationsdialoge des Slave-Servers, zur Einrichtung der Gateway-
Verbindung zu einem Master-Server.

Wichtiger Hinweis:

Kommt auf dem Master-Server ein IBM Java1.8 und auf dem Slave-Server ein Oracle Java1.8 zum Einsatz,
funktioniert die Verbindung nicht mit der TLS-Version 1.2 (Transport Layer Security). In diesem speziellen Fall
muss auf die Version 1.0 oder 1.1 zurtickgegriffen werden.

Diese Versionen kénnen auf dem Master-Server GUber den Hauptmenueintrag Server->Administration->Server-
Eigenschaften auf der Seite Startargumente des Server-Prozesses reaktiviert werden.

3.1.1 Verbindungsparameter bearbeiten

Das Kontextmeni des Gateway-Objektes besitzt den Menleintrag Gateway Parameter bearbeiten. Uber den
die Verbindungsparameter des empfangenden OpenScape FM Master-Server spezifiziert werden kénnen (siehe
Bild 3). Alle Parameter kdnnen nur editiert werden, wahrend die Gateway Synchronisation gestoppt ist.

Dieser MenUeintrag ist nur fur Anwender mit ‘Administrator'-Rechten sichtbar.
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FM2FM
Ursprungsprafix Master Server
Slave Bezeichnung Master Adresse
Master DB Port Benutzername
3042 root
Passwort DB Verbindungsversuche

aaaaaa 5
Zeitiberschreitung (1.0ms)
3000

| Ok | | Abbrechen |

Bild 3 Gateway Parameter bearbeiten

Ursprungsprafix: Dieses Prafix wird auf dem OpenScape FM Master-Server dem Objektnamen aller Objekte
vorangestellt, die von dem OpenScape FM Slave-Server transferiert wurden. Dieser Wert sollte einmalig gesetzt,
und danach nicht wieder verandert werden. Als Standardwert wird der Name des Servers verwendet. Ist dieser
nicht verfigbar, wird die IP-Adresse als Standard genommen.

Sollen mehrere OpenScape FM Slave-Server, mit individuellen Ursprungsprafixen, mit einem OpenScape FM
Master-Server verbunden werden, so ist sicherzustellen, dass die Ursprungsprafixe eindeutig sind.

Master Server: Hier muss der Name oder die IP-Adresse des OpenScape FM Master-Servers eingetragen
werden, zu dem die Daten transferiert werden sollen.

Master DB Port: Hier muss der Port des OpenScape FM Master-Servers eingetragen werden, der fiir die
Verbindung verwendet werden soll. Es ist auf den Standardwert '3042’ voreingestellt.

Benutzername: Hier wird der Anwendername definiert, mit dem die Verbindung zum OpenScape FM Master-
Server getffnet werden soll. Der Anwender muss auf dem OpenScape FM Master-Server Giber Datenbank-
Administrator-Rechte fiir die Root-Submap verfiigen.

Passwort: Hier muss das Passwort fiir den zuvor definierten Anwender angegeben werden.

DB Verbindungsversuche: Dies definiert die Anzahl der Verbindungsversuche. Wird die Synchronisation durch
Netzwerkfehler oder durch Fehler wahrend der Synchronisation unterbrochen, so wird eine Neuverbindung
versucht. Der eingetragene Wert definiert die maximale Anzahl dieser Versuche (Voreinstellung 5 Versuche im
Abstand von 3 Sekunden).

Schlagen diese Versuche alle fehl, wird die Online-Synchronisierung geregelt abgebrochen und das Gateway
geht in einen dauerhaften Widerverbindungs-Modus. In diesem wird im Abstand von 60 Sekunden versucht, die
Verbindung wiederherzustellen. Sollte dies erfolgreich sein, wird die Online-Synchronisierung wieder gestartet.

Zeitiiberschreitung (1.0 ms): Das Timeout-Zeitfenster fiir Neuverbindungen zum OpenScape FM Master-Server
in Millisekunden. Diese Zeit wird gewartet, bevor bei einem Verbindungsproblem ein neuer Versuch gestartet wird.

Wichtiger Hinweis:
Die Parameter “Ursprungspréafix“, “Master Server®, “Master DB Port*, “Benutzername* und “Passwort”
kénnen nur geandert werden, wenn die Gateway Synchronisation gestoppt wurde.

Alle Operationen innerhalb der Gateway-Parameter-Definition werden an die OpenScape FM Log-Datei
Ubertragen. Mehr dazu in Abschnitt 3.2.4, ,Logging der Gateway Operationen®.
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Arbeiten mit dem FM 2 FM Gateway
Gateway Verbindung einrichten

3.1.2 Verbindungsparameter anzeigen...

Dieser Meniieintrag ist nur fir Anwender mit “Operator’-Rechten sichtbar. Gateway Parameter anzeigen... 6ffnet
eine Sicht ahnlich der in Abschnitt 3.1.1, ,Verbindungsparameter bearbeiten” beschriebenen, allerdings kdnnen
keine Feldinhalte verandert werden.

3.1.3 Synchronisations-Knoten auswahlen...

Der Menieintrag Synchronisations-Knoten auswahlen... aus dem Kontextmenl des OpenScape FM Gateway
Symbols, 6ffnet ein Dialogfenster, in dem die Synchronisations-Knoten festgelegt werden kénnen (Bild 4). Diese
bilden die Zugriffspunkte fir die Synchronisation, d.h. es werden der entsprechende Knoten und dessen gesamter
Unterbaum zur OpenScape FM Master-Plattform exportiert. Voreingestellt ist der Root-Knoten. Wird dieser nicht
verandert, wird daher die vollstandige OpenScape FM Objekt-Hierarchie zum OpenScape FM Master-Server
exportiert.

Server2Server <> Synchronisati Knoten ahlen... l o |
e X
| Objekte i Synchronisations-Knoten
> @Anwender\ferwaltung
» @ece
l » [ Logging

L 0 Maps == |

| v @ Metzwerk Topologie [ < |

> @ System Management

' > @ Senver2Server Gateway

| (3 @ System
> Q Workflow
l | Auswihlen || Abbrechen |
Bild 4 Synchronisations-Knoten zuweisen

Im Objekt-Baum auf der linken Seite konnen Objekte selektiert und mit der Schaltflache '>>’ fiir die
Synchronisation ausgewahlt werden. Jedes Objekt erscheint nur einmal auf der rechten Seite, auch wenn es
mehrfach ausgewahlt werden sollte.

Um ein Objekt aus der Liste zu entfernen, kann es selektiert und die Schaltflache '<<’ verwendet werden.

Die Schaltflache Auswahlen aktiviert die gewahlte Konfiguration. Mit der Schaltflache Abbrechen kdnnen die
durchgefihrten Anpassungen verworfen werden.

Lauft das Gateway Plugin wahrend der Auswahl der Synchronisations-Knoten nicht, so werden die ausgewahlten
Synchronisations-Knoten mit dem nachsten Synchronisationsprozess integriert.

Lauft das Gateway wahrend der Auswahl, so werden die gewahlten Synchronisations-Knoten in den aktuell
laufenden Synchronisationsprozess integriert. Es ist kein Neustart notwendig. Neue Synchronisations-Knoten
werden zur Laufzeit hinzugefiigt, nicht langer selektierte Knoten werden entfernt.

Alle Operationen, die in der Synchronisations-Konfiguration durchgefihrt werden, werden im OpenScape FM
festgehalten. Siehe dazu Abschnitt 3.2.4, ,Logging der Gateway Operationen®.
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Gateway Verbindung einrichten

Wichtiger Hinweis:

Wird ein Objekt zum erstem Mal synchronisiert, werden alle aktuell vorliegenden statusrelevanten Ereignisse und
deren vorhandene Ereignis-Kommentare an den Master Ubertragen.

Dies sind in der Regel alle nicht bestatigten Ereignisse mit Status Warning, Minor, Major oder Critical).

3.1.4 Synchronisations-Map auswabhlen...

Uber den Meniieintrag Synchronisations-Map auswihlen... aus dem Kontextmenii des Gateway Symbols wird
festgelegt, welche Map des OpenScape FM Slave-Servers als Basis fir die Gateway Synchronisation verwendet
wird (siehe Bild 5). Alle Map spezifischen Informationen bzgl. der Symbole der synchronisierten Objekte
(Abschnitt 3.1.3, ,Synchronisations-Knoten auswéhlen...”) werden automatisch transferiert und im OpenScape
FM Master-Server aktualisiert. Die folgenden Map spezifischen Daten werden synchronisiert:

* die Positionen der Symbole und Verbindungs-Symbole,
e die Bezeichner der Symbole und Verbindungs-Symbole,
¢ die Symbol-Typen (Bitmaps und Formen),

e die Hintergrund-Bilder der Submaps.

L]

Server2Server <> Synchronisations-Map auswahlen..
FELEE

Aktuelle Synchronisations-Map Meines Map

Map-Name | Zugriffsrechte
| Standard Lesend/Schreibend
Meine Map | Lesend/Schreibend

Zeilen 2[ Aktualisieren | l Auswahlen ] | Zuriicksetzen | l Abbrechen J

Bild 5 Synchronisations-Map auswéhlen

Um eine Map aus der Liste zu wahlen, muss sie lediglich selektiert und die Schaltflache Auswéhlen betatigt
werden.

Soll die Operation riickgangig gemacht und nicht gesichert werden, kann die Schaltflache Abbrechen verwendet
werden.

Soll der Transfer der Map-spezifischen Informationen deaktiviert werden, kann die synchronisierte Map
ausgewahlt und die Schaltflache Zuriicksetzen betatigt werden.

Lauft das Gateway wahrend der Auswahl der Synchronisations-Map nicht, werden alle Map spezifischen
Informationen fir die ausgewahlten Synchronisations-Knoten mit dem nachsten Synchronisationsprozess
integriert.

Lauft das Gateway zu diesem Zeitpunkt, so werden die Map spezifischen Informationen fir die ausgewahlten
Synchronisations-Knoten in den aktuell laufenden Synchronisationsprozess integriert. Die Synchronisation muss
nicht neu gestartet werden.
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3.2 Gateway Synchronisation

Die folgenden Abschnitte erlautern die Gateway spezifischen Dialoge zur Handhabung und Kontrolle des
Synchronisationsprozesses.

3.2.1 Synchronisation starten

Mit dem Meniieintrag Synchronisation starten wird die Ubertragung der zuvor ausgewahlten objekte zum
Master-Server gestartet. Zunachst werden alle ausgewahlten Objekte und ihre Unterbdume transferiert. Dieser
Prozess heil’t 'Synchronisation’. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, startet die sogenannte 'Online
Synchronisation’ - dies bedeutet, dass alle Aktionen, die auf dem OpenScape FM Slave-Server durchgefiihrt
werden, und die die synchronisierten Knoten betreffen, auch zum OpenScape FM Master-Server transferiert
werden.

Hat der Synchronisationsprozess begonnen, wird das OpenScape FM Gateway Symbol griin gefarbt. Sollten
Probleme auftreten, so werden diese, abhangig von der Fehlermeldung, durch eine hellblaue Farbe (Status
“Warning”) oder rote Farbe (Status “Critical”’) des OpenScape FM Gateway Symbols angezeigt.

Der Menueintrag Synchronisation starten andert sich in Synchronisation beenden sobald die Synchronisation
[auft.

OpenScape FM OpenScape FM OpenScape FM OpenScape FM
Slave Master Slave Master

O

erganzt / gedndert

Synchronisationszeitraum Online-Synchronisationszeitraum Zeit

* Anzahl der OpenScape FM Slave Objekte, die zur
OpenScape FM Master Datenbank transferiert wurden

Bild 6 Server2Server Synchronisationsprozess

Nach dem Beginn der Synchronisation erscheinen zwei zusatzliche Untermenis im Kontextmeni des
OpenScape FM Gateway Symbols: Statistiken und Auslastung. Sie enthalten MenUeintrage, die einen Zugriff
auf die Parameter des Datentransfers erlauben.

Wichtiger Hinweis:

Wird der OpenScape FM Slave-Server gestoppt wahrend das Gateway Plugin lauft, so wird der aktuelle
Synchronisationsstatus des Gateway Plugins (z.B. ’lauft’) festgehalten. Wird der OpenScape FM Server neu
gestartet, wird das Gateway Plugin automatisch im festgehaltenen Synchronisationsstatus gestartet.
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3.2.2 Synchronisationsstatistiken

Das Untermeni Statistiken enthalt drei Mendiieintrage, die unterschiedliche Informationen zum
Synchronisationsstatus bereitstellen.

* Synchronisation: mehr dazu in Abschnitt 3.2.2.1, ,Synchronisation®,

¢ Online-Synchronisation: mehr dazu in Abschnitt 3.2.2.2, ,,Online-Synchronisation®, und

* Objektzahler: mehr dazu in Abschnitt 3.2.2.3, ,,Objektzéhler”.

Wie im Abschnitt Abschnitt 3.2.1, ,Synchronisation starten” erwahnt, unterscheidet sich die initiale
Synchronisation von der Online-Synchronisation. Daher werden zwei unterschiedliche MenUeintrdge angeboten,
um den Synchronisationsstatus zu betrachten. Die Menueintrage Synchronisation und Online Synchronisation
zeigen jeweils Informationen bzgl. der entsprechenden Synchronisationsform an.

3.2.2.1 Synchronisation

Der Menieintrag Statistiken->Synchronisation... 6ffnet einen Info-Browser, der den aktuellen Status des
initialen Synchronisationsprozesses anzeigt. Dieser MenUeintrag wird nur angezeigt, wenn eine Synchronisation
aktiviert wurde.

Server2Server <> Statistiken <> Synchmnisam l":' =X
@ D e @ e w B x
Synchronisationsstatistik Server2Server
Attribut | Wert
Zielplattform OpenScape Deskiop 8 R0/ RO
Verbindung MHH: fda5:a176:e234:203:250:56f fe8d: 147
Synchronisationsstatus fertig
Laufzeit [Tage:Stunden:Minuten:Sekunden] 0:0:0:40
Synchronisierte Map Meine Map
(iberragene Objekte 121511215
(iberragene externe Objekte 0
geldschte Objekte o/
Zeilen 8 | Ok | | Aiualisieren | | Status.. |

Bild 7 Synchronisationsstatistik

Zielplattform: Der Name und die Version des Master-Servers (OpenScape FM).

Synchronisationsstatus: Falls der initiale Synchronisationsprozess gestartet wurde und dieser noch |auft wird
hier aktiv angezeigt. Hat die Online-Synchronisation bereits begonnen, d.h. die initiale Synchronisation wurde
bereits beendet, so wird hier fertig angezeigt.

Laufzeit: Zeigt an, wie lange die initiale Synchronisation bereits 1auft.

Synchronisierte Map: Der Name der synchronisierten Map. Alle Map spezifischen Informationen, wie die
Symbol-Positionen, Bezeichner, Typen und Hintergrund-Bilder der synchronisierten Objekte dieser Map werden
wahrend des Synchronisationsprozesses synchronisiert.
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Ubertragene Objekte: Zeigt die Anzahl der bereits synchronisierten Objekte und die Anzahl der zu
synchronisierenden Objekte an, getrennt durch einen Schréagstrich (/).

Ubertragene Externe Objekte: Die Anzahl der synchronisierten externen Objekte, wie z.B. OpenScape FM
Referenz-Objekte. Mehr zu Referenz-Objekten findet sich in der OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung.

Geldschte Objekte: Wahrend der initialen Synchronisation werden Objekte, die in die OpenScape FM Master-
Datenbasis Ubertragen wurde, die aber nicht mehr synchronisiert werden, aus der OpenScape FM Master-
Datenbasis entfernt. Diese Zahl gibt an, wieviele Objekte entfernt wurden.

Die Werte im Info-Browser kdnnen durch die Schaltflache Aktualisieren aktualisiert werden.

Status...: Diese Schaltflache 6ffnet ein Fenster, in dem vier Fortschrittsbalken den prozentualen Fortschritt der
Synchronisation anzeigen (Bild 8):

Ubertragene Objekte: Dieser Balken zeigt an, wieviele der ausgewahlten OpenScape FM Objekte bereits zur
OpenScape FM Master-Datenbasis tbertragen wurden.

Eltern/Kind-Relationen: Dieser Balken zeigt an, wieviele OpenScape FM Objekt-Beziehungen bereits zur
OpenScape FM Master-Datenbasis Gibertragen wurden. Mehr dazu findet sich in der OpenScape FM Desktop
Bedienungsanleitung in der Beschreibung von Objekt-Hierarchien der OpenScape FM Datenbasis.

Geloschte Objekte: Dieser Balken zeigt an, wieviel Prozent der OpenScape FM Objekte bereits aus der
OpenScape FM Master-Datenbasis entfernt wurden. Es werden nur Objekte entfernt, die nicht mehr zu einem
Synchronisations-Knoten gehéren, und die den OpenScape FM Server spezifischen Prafix besitzen (siehe
Abschnitt 3.1.1, ,Verbindungsparameter bearbeiten®).

Ubertragene Bitmaps: Dieser Balken zeigt an, wieviele der OpenScape FM Bitmap-Bilder bereits an das
OpenScape FM (bertragen wurden.

Synchronisationsstatus
(berragene Objekte

—-—

Eltern/Kind-Relationen

—

geldschte Objekte

(ibertragene Bitmaps

Lox ]

Bild 8 Synchronisationsstatus

3.2.2.2 Online-Synchronisation

Der Menteintrag Statistiken->Online-Synchronisation... 6ffnet einen Info-Browser, der den aktuellen Status
des Synchronisationsprozesses enthalt (siehe Bild 9). Um die Werte zu aktualisieren, kann die Schaltflache
Aktualisieren verwendet werden. Da die Online-Synchronisation erst nach dem Abschluss des (initialen)
Synchronisationsprozesses beginnt, werden alle Online-Synchronisationsparameter wahrend der initialen
Synchronisation nicht angezeigt. Eine Ausnahme bildet der Status, der in dieser Zeit als wartet angezeigt wird.
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Server2Server <> Statistiken < 0n|ine-5ynchmnisation...‘ ["‘:* (=] i&]
B Mo w B

Online-Synchronisationsstatistik ServeriServer

Aftribut | Wert

Zielplattform OpenScape Deskiop 8 R0/ RO

Verbindung MHH: fda5:a176:e234:203:250:56f fe8d: 147
Online-Synchronisationsstatus aktiv

Laufzeit [Tage:Stunden:Minuten:Sekunden] 0:0:3:0

Synchronisierte Map Meine Map
(iberragene Objekte 16
(iberragene externe Objekte

geldschte Objekte

Objektereignisse in Warteschlange

Zeilen 9 | Ok | | Aktualisieren |

Bild 9 Online-Synchronisationsstatistik

Zielplattform: Der Name und die Version des Master-Servers (OpenScape FM).

Online-Synchronisationsstatus: Hier wird wartet angezeigt, wahrend der initiale Synchronisationsprozess
lauft. Danach wechselt er auf aktiv.

Laufzeit: Dies zeigt an, wie lange der Online-Synchronisationsprozess bereits lauft.

Synchronisierte Map: Zeigt den Namen der synchronisierten Map an. Alle Map spezifischen Informationen, wie
z.B. Symbol-Positionen, Bezeichner, Typen und Hintergrundbilder, der Objekte auf dieser Map werden wahrend
des Synchronisationsprozesses synchronisiert.

Ubertragene Objekte: Die Anzahl der synchronisierten Objekte.

Ubertragene externe Objekte: Die Anzahl der synchronisierten externen Objekte, wie z.B. OpenScape FM
Referenz-Objekte. Mehr zu Referenz-Objekten findet sich in der OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung.

Geloschte Objekte: Objekte die zur OpenScape FM Master-Datenbasis Ubertragen wurden, und die nicht langer
Bestandteil der Synchronisation sind, werden aus der OpenScape FM Master-Datenbasis entfernt. Diese Zahl gibt
an, wieviele Objekte entfernt wurden.

Objektereignisse in Warteschlange: Dies zeigt an, wieviele Objektoperationen noch durchgefihrt werden
mussen. Dies kann zum Beispiel das Discovery neuer Knoten sein. Der Wert spiegelt die Last auf dem aktuellen
Gateway wieder.

3.2.2.3 Objektzahler

Das Gateway Plugin merkt sich die Anzahl der transferierten Objekte flr jeden Objekttyp.
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Server2Server <> Statistiken <> Objektzahler... P S
B @l e v I

Objektzdhler-Statistik ServeriServer

=
-

Zahlername |

de.maternaview.security. server. SecFavorite
de.materna.mmp.madavi.server MADAVIManager
de.maternaview.logging LogFile
de.materna.mmp.layerZmanager.server.L2Manager
de.materna.mmp.ece.server ECEStatusToErsEventGateway
de maternatiac.server. TIACManager
de.maternaview.ipmanager.server |Pinterface
de.materna.mmp.ece.server ECESubMode
de.maternaview.security. server. SecGroupAdmin
de.materna.mmp.ece.server ECEActionMode
de.materna.mmp.ece.server ECEStateEventFilterMode
de.materna.mmp.ece.server ECEBurstDetectionMode
de.materna.view.database. jdbc. JDBCManager
de.maternaview.Imgr.server LMFeature
de.maternaview.ipmanager.server|PSnmp
de.materna.mmp.ece.server ECESwitchMode
de.maternaview.ipmanager.server.[PMetwork
de.materna.mmp.ssma.manager.5SMAParameter a7

Zeilen 99 | Ok | | Akualisieren |
Bild 10 Objektzahler-Statistik

T - TR S O O X

ol

3.2.3 Synchronisations Auslastung

Das Untermeni Auslastung enthalt drei MenUeintrage: Objektereignisse... (Abschnitt 3.2.3.1,
»,Objektereignisse*), Fehlerereignisse... (Abschnitt 3.2.3.2, ,Fehlerereignisse...”) und Delta iibertragene
Objekte... (Abschnitt 3.2.3.3, ,Delta iibertragene Objekte...”). Alle drei zeigen ihre Werte als Kurven an (siehe Bild
11), die das Zeitintervall seit dem letzten Offnen der Oberflache bis zum gegenwartigen Zeitpunkt umfassen.

Mit Hilfe von Checkboxen kann entschieden werden:

* 0b eine Legende angezeigt werden soll (Legende)

e ob die Werte als Kurve oder als Tabelle angezeigt werden sollen (graphische Darstellung)
* ob ein Gitternetz angezeigt werden soll (Zeige Gitter)

Mit Hilfe des Reglers (X-Skalierung) kann ein Skalierungsfaktor zwischen 0 und 15 gewahlt werden.

3.2.3.1 Objektereignisse

Dieser Eintrag 6ffnet eine Darstellung, in der die Zahl der Objektereignisse dargestellt wird, die noch nicht
behandelt wurden. Dies stellt die Werte dar, die in Abschnitt 3.2.2.2, ,,0nline-Synchronisation“behandelt wurden.
Die Darstellung kann verwendet werden, um die Zeitrdume hoher Synchronisationsaktivitdten und die
Zeitintervalle des Synchronisatonsprozesses zu erkennen.
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o
7 P
| Legende XeSkalierung 0 " I‘:I:'T‘IS
(/] araphische Darstellung ] Gitter
35000
20000
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25000 N
145,
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\
20000
\
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10000

S000
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Bild 11 Objektereignis Auslastung

3.2.3.2 Fehlerereignisse...

Der Menueintrag Auslastung->Fehlerereignisse... zeigt eine graphische Darstellung der Anzahl der relevanten
Fehlerereignisse der registrierten OpenScape FM Objekte an.

Dies ist die Anzahl der Ereignisse im Ereignis-Browser, die noch zum OpenScape FM Master-Server transferiert
werden missen. Jedes Fehlerereignis synchronisierter Objekte des OpenScape FM Slave-Servers wird zum
OpenScape FM Master-Server Ubertragen (siehe Abschnitt 3.3.3, ,,Ereignis/Alarm Behandlung®).

3.2.3.3 Delta libertragene Objekte...

Der MenUeintrag Auslastung->Delta tibertragene Objekte... 6ffnet ein Fenster, in dem die Anzahl der neu
synchronisierten Objekte pro Zeiteinheit angezeigt wird. Jeder Zeitabschnitt hat dabei eine Lange von 10
Sekunden. Insbesondere wenn eine grofle Anzahl von Objekten neu synchronisiert werden soll, kann diese
Funktion verwendet werden, um den Fortschritt des Synchronisationsprozesses zu visualisieren.
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3.2.4 Logging der Gateway Operationen

Alle Operationen des Gateway Plugins werden im OpenScape FM Activity Log vermerkt. Auftretende Fehler
werden im Error Log vermerkt. Naheres zum Logging-Mechanismus findet sich in der OpenScape FM Desktop
Bedienungsanleitung. Die Operationen werden unter dem Konto gatewayAdmin durchgefiihrt. Die passenden
Eintrage kénnen daher leicht gefunden werden, indem in der Spalte Gruppe der Logdatei nach diesem gesucht
wird.

3.3 Gateway verwenden

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Objekthierarchie der transferierten Objekte auf dem OpenScape FM
Master-Server und erldutern die Remote-Steuerung der OpenScape FM Slave-Server tiber den OpenScape FM
Master-Server.

3.3.1 Map Layout

Sobald der Synchronisationsprozess gestartet wurde, wird ein Containerobjekt namens Gateway Container auf
der root Submap des OpenScape FM Master-Servers angelegt.

Auf der Submap dieses Gateway Containers wird jedes Gateway Plugin, welches Objekte zu diesem OpenScape
FM Master-Server synchronisiert, als OpenScape FM Server-Container dargestellt. Der Bezeichner solcher
Container-Symbole besteht aus dem Ursprungspréfix der in den Gateway-Parametern (Abschnitt 3.1.1,
»Verbindungsparameter bearbeiten”) des entsprechenden OpenScape FM Slave-Servers angegeben wurde.

Die Submaps dieser Server-Container enthalten die synchronisierten Objekte des entsprechenden
exportierenden OpenScape FM Slave-Servers.
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ECE Logging Maps

ﬁ.ﬂ |.ﬂ. Gateway Container _'J | Auto TJ (@ LY @ w OJX

Gateway Caontainer
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— \ [ /4
Server2Server:BUI- Server2Server:et2
pCar7 | ® server2semerBUIPCATT 7j | Auto _] s
.
Root .
Bild 12 Map-Anordnung im OpenScape FM Master-System

3.3.2 OpenScape FM Remote Objekte - Spezifisches Menu

Nach der Synchronisation wird jedes transferierte Objekt (im Folgenden Remote-Objekt genannt) auf dem
OpenScape FM Master-System reprasentiert. Auf die Menteintrage der Original-Objekte kann, nach Eingabe
eines gultigen OpenScape FM Slave Nutzeraccounts fir die Remote-Verbindung, auch vom OpenScape FM
Master-System aus zugegriffen werden.

Uber den Meniieintrag Remote Login... kann ein Nutzerkennung/Passwort-Paar (siehe Bild 13) angegeben
werden, um die Verbindung zum exportierenden OpenScape FM zu autorisieren. Mit diesen Nutzerdaten wird
eine interne Sitzung zwischen dem OpenScape FM Master- und dem OpenScape FM Slave-Server aufgebaut,
um die Kontextmenus der Original-Objekte zu ermitteln. Da diese Remote-Verbindung verschlisselt wird ist es
notig das SSL Zertifikat des Slave-Servers zu akzeptieren. Dies kann Uber die entsprechende Auswahlbox im
Login-Fenster geschehen.

Nach erstmaliger Aktivierung der Remote-Verbindung wird das zertifikat des Slave-Servers unter Server->SSL
Zertifikate gelistet.Soll ein anderes Konto flir die Verbindung verwendet werden, kann der Menieintrag Remote-
Login andern verwendet werden. Dieser ist im Kontextmenl jedes Remote-Objektes enthalten, sofern in einer
vorherigen Sitzung ein glltiges Passwort angegeben wurde.
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Server2Server:BUL-PCATT <> Ren

Lt

Server
1 139.2.50.105

Kennung

Passwort

Anmelden

Bild 13 Remote Login-Dialog

Nach der Betatigung der Schaltflache Login enthalt das Kontextmenu der Remote-Objekte ein separates
Unterment, dessen Bezeichnung mit Remote-Aktionen: beginnt und die die IP-Adresse des exportierenden
OpenScape FM Servers enthalt. Das Unterment besteht aus den OpenScape FM spezifischen Menteintragen
(Bild 14). Diese sind die Gleichen, die auch auf dem OpenScape FM Slave-System fiir das gewahlte Objekt
angeboten werden. D.h. sie sind Objekt- und Sitzungsbezogen.

| ) = Ereignisse
‘ O Gffnen
Submap

BUI-PC47| & Bearoeiten

materna.cd |2| Eigenschaften...
Remaote-Login dndern...

o Statuserklarung...

yyYyYwy

Remote-Aktionen:139.2.50.105

Ereignisse | 3
? Bearbeiten | 3
9 Meu [

|2| Eigenschaften...
System Report

Report Center..

P >
Zugriffzapplikationen >

o Statuserklarung...
Interfaces | 3
Internal System Management Agent | 3
Zeige Status Historie...

a System Management | 3
Layer 2 | 3

Bild 14 OpenScape FM spezifische Meniieintrage flir Remote-Objekte

Wird eine Aktion eines solche Remote-Kontextments ausgefiihrt, so werden alle Informationen auf dem aktuellen
Client so dargestellt, als gabe es eine direkte Verbindung zum exportierenden Server (siehe Bild 15). Auf diese
Weise kann auf Remote-Objekte aller OpenScape FM Slave-Server, die ihre Daten zum aktuellen OpenScape FM
Master-Server transferieren, zugegriffen werden.

Nahere Details tber die Funktionen der OpenScape FM spezifischen MenUeintrage finden sich in der OpenScape
FM Desktop Bedienungsanleitung und in den Handbiichern der verschiedenen Plugins.
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=y BUI-PC477.bui.materna.com <>[Remote-Aktionen:139.2.50.105]< > Konfigurieren...

J IP Parameter I SMNMP Parameter [ SNMP VAMN2e I SHNMP V3 l

in den unten angezeigten Reitern kbnnen IP spezifische Werte, wie Pollintervalle oder SNMP-Parameter konfiguriert werden

|| Ok || Abbrechen || Ubemehmen |

o 3
BUI-PC477 bui.materna.corm
IP Adresse
139.2.50.105

Zeitiiberschreitung

7 | sekunden ¥

Wiederholungen
3

F'ingflfv_'!elm]de

licue =

Status aktualisieren

1 | Stunden v
Konf aktualisieren

B touirai — -
Discovery Polling

1 | Tage 2
Verfallszeit

P— B =
Offline Status
|Critical E2
Abgelaufene IP Knoten
| Léschen 3

[¥] Topologie bei Adresswechsel erhalten

|| IP-Adressanpassung

IP V4 Router Darstellung

® Auto NIA (Aus)
() Manuell  An

IP V6 Router Darstellung

(®) Auto INIA (Aus)
() Manuell An

MAC Switch Darstellung

(®) Auto NIA (Aus)
() Manuell An

Bild 15

Beispiel Remote-Aktion

3.3.3 Ereignis/Alarm Behandlung

Samtliche Ereignisse zu transferierten Objekten werden ebenfalls zum OpenScape FM Master-Server
transferiert. Diese Remote-Ereignisse werden im Ereignis-Browser des OpenScape FM Master-Servers mit
denselben Ereigniskategorien angezeigt wie auf dem OpenScape FM Slave-Server. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass alle Remote-Ereignisse einen Objekt-Quellnamen besitzen, der mit dem eindeutigen Quellen-
Préfix (siehe Abschnitt 3.1.1, ,Verbindungsparameter bearbeiten®) des zugehérigen OpenScape FM Slave-
Servers beginnt. Alle Remote-Ereignisse eines spezifischen OpenScape FM Slave-Servers kdnnen leicht ermittelt
werden, indem der entsprechende Quellen-Prafix im Feld Ursprung des Ereignis-Browsers eingegeben wird

(siehe Bild 16).
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@ 0o @ ax

j Eigenschaften I Volltext l Status [ ZeitWartung ]
Bestatigt Kategorie Beschreibung Ursprung
I ] Komreliert | Alle 7] [Alle = BU-PCATT

.. | Status | Datum | Ursprung | Kategorie Beschreibung
Q Mormal  05.08.2014 14:05:17 |BUI-PC477:|nternal S... System Manage... Gateway Ereignisse:Agent gestartetInfo: Connection to SSM A &
Q Mormal  06.08.2014 08:48:55 |BUI-PC477:|nternal S... System Manage... Gateway Ereignisse:Agent gestartetInfo: Agent was restarted
I\ Normal  06.08.2014 08:48:55 |[BUI-PC4T7:BUI-PCA System Manage... Gateway Ereignisse:confVMwareStatus xml : 9504 - C:\Projek
! Mormal 06082014 084901 [BU-PCATT-RUI-PC4 . System Manage  Gateway EreignisseAverage Delay 0.0 - The average delay fc
@ Mormal  06.02.2014 02:50:06 [BUI-PC477{nternal ... System Manage... Gateway Ereignisse:Agent gestartetinfo: Agent was restarted
Y Mormal  06.08.2014 02:50:26 [BUI-PCA7T7cibuizd.. System Manage.. Gateway Ereignisse:Monitor Statusanderung: Monitor executes
@ Mormal  06.08.2014 08:50:27 |BUI-PC477:|nternal S... System Manage... Gateway Ereignisse:Agent gestartetInfo: Agent was restarted
.-ﬁ Mormal  06.08.2014 08:50:28 |BUI-PC477BUI-PC4.. System Manage.. Gateway Ereignisse:Connection State : connected - Conneclic
.ﬁ Mormal  06.08.2014 08:50:28 |BUI-PC477BUI-PC4.. System Manage... Gateway Ereignisse:Guest Mem. Usage (MB): OMB - Guest M

Gateway Ereignisse-Heartheat Status - gray - Heartbeat Statusg
Gateway Ereignisse:Power State : off - Power State
Gateway Ereignisse:Monitor Statusanderung: Monitor executes
Gateway Ereignisse:Power State : off - Power State
Gateway Ereignisse:Nicht geniigend System Management Liz
Gateway Ereignisse:Connection State : connected - Connectig
Gateway Ereignisse:Guest Mem. Usage (MB) : OMB - Guest M
Gateway Ereignisse:Heartbeat Status : gray - Heartbeat Stat
Gateway Ereignisse:Power State : off - Power State
Gateway Ereignisse:Monitor Statusanderung: Monitor execute
Gateway Ereignisse:Connection State : connected - Connectig
Gateway Ereignisse:Guest Mem. Usage (MB) : OMB - Gueit M
>

-

Zeilen 32 &b Q

Bild 16

Ereignis-Browser mit Remote-Ereignissen
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Fehlerbehandlung
Log-Dateien

4 Fehlerbehandlung

Treten bei der Arbeit mit dem Gateway Probleme auf, so gibt es mehrere Mdglichkeiten die Fehlerquelle zu
identifizieren.

4.1 Log-Dateien

Log-Meldungen des Gateway Plugins werden in die OpenScape FM Server Log-Datei eingetragen. Mehr dazu
findet sich in der OpenScape FM Desktop Bedienungsanleitung.

4.2 Fehlerbehandlung im Gateway

OpenScape FM Server bieten verschiedene Rickmeldungen im Fehlerfall. Dies beinhaltet, neben den zuvor
erwadhnten Log-Eintragen, beispielsweise Fehlermeldungen, Fehlerereignisse sowie farbige Objektsymbole.

4.2.1 OpenScape FM Slave Server

Der Status des, auf dem Slave-Server befindlichen, OpenScape FM Gateway Symbols wird durch dessen Farbe
reprasentiert. Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der unterschiedlichen Zustande.
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Fehlerbehandlung im Gateway

Status Beschreibung Lésung
Critical (rot) Es ist keine Verbindung Uberprufen Sie die Netzwerk-
zwischen dem Slave und dem [Verbindung.
Master-Server moglich. Uberprifen Sie die Gateway-
Parameter (siehe Abschnitt 3.1.1,
»Verbindungsparameter

bearbeiten®).

Uberprifung, ob der Master-
Server lauft. Falls notwendig,
diesen starten.

Uberprifung der Konfiguration
des Datenbank-Anwenders fir
den Master-Server. Es muss ein
Anwender mit Datenbank-
Administratorrechten auf dem
Master-Server ausgewahlt sein.
Mehr dazu im Abschnitt 3.1.1,
»Verbindungsparameter
bearbeiten”.

Uberpriifung der
Namensauflésung fiir das
System, zu dem die Verbindung

erfolgen soll.
Critical (rot) Die Anzahl der lizenzierten Die Lizenz auf dem Master ist zu
Slaves ist zu gering. klein fir die Anzahl der

verbundenen Slaves. Die Lizenz
muss erweitert oder die Anzahl
der Slaves verringert werden.
Warning (hellblau) Der letzte Synchronisations- |Diese Situation ist so

Knoten wurde automatisch beabsichtigt und kann ignoriert
entfernt. Dies bedeutet, dass |werden. Wahlweise kdnnen neue
das korrespondierende Synchronisations-Knoten

Objekt geldscht wurde. In hinzugeflgt werden.

diesem Fall entfernt das
Gateway Plugin diese Objekte
automatisch.

Unset (grau) Es ist keine Synchronisation |Falls notwendig missen

aktiv. Das Gateway Plugin Synchronisations-Knoten

[&uft nicht und wurde zuvor  |ausgewahlt werden, und die
durch einen Anwender Synchronisation muss neu
manuell gestoppt. gestartet werden (siehe Abschnitt
3.1.3, ,Synchronisations-Knoten
auswéhlen...“ und Abschnitt
3.2.1, ,Synchronisation starten®).
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4.2.2 OpenScape FM Master Server

Fehlerbehandlung

Fehlerbehandlung im Gateway

Problem

Beschreibung

Loésung

Gateway Down

Es wird ein Ereignis im
Ereignis-Browser des
OpenScape FM Master-
Servers aufgefiihrt, das darauf
hinweist, dass der Host x.x.x.x
down ist und nicht mehr lauft.

Das Gateway muss neu
gestartet werden.

Zertifikatsfehler

Die folgende Warnmeldung
erscheint im Meldungsfenster
des OpenScape FM Master
Systems:

‘Verbindung zum Ziel <IP
Adresse> fehlgeschlagen. Ziel
antwortet nicht auf Port 3050.
Verursacht durch...

Das SSL Zertifikat des Slave-
Servers muss akzeptiert
werden. Uber Server-> SSL
Zertifikate konnen alle
Zertifikate angezeigt werden.

Das Zertifikat kann auch direkt
aus dem Login-Fenster heraus
geladen werden.

Authentifizierungsfehler

Die folgende Warnmeldung
erscheint im Meldungsfenster
des OpenScape FM Master
Systems:

‘Can not connect to remote
server x.X.X.X. Invalid
Authentification.’

Es wurde fir den Remote-
Server im Login-Dialogfenster
ein ungultiger Zugang fir den
Zugriff auf die Remote-Objekte
ausgewahilt.

Es mussen ein glltiger Zugang
und eine korrekte IP-Adresse
fur den Slave-Server
angegeben werden (siehe
Abschnitt 3.3.2, ,OpenScape
FM Remote Objekte -
Spezifisches Men(i®).
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Fehlerbehandlung im Gateway
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Deinstallation
OpenScape FM Slave-Server

5 Deinstallation

Zwar befinden sich Teile das Gateway auf den OpenScape FM Slave- und Master-Servern, das Plugin selbst wird
jedoch nur auf dem Slave-System initialisiert. Nur auf dem Slave-Server sind daher Aktionen erforderlich.

5.1 OpenScape FM Slave-Server

Um das Gateway Plugin vom OpenScape FM Slave-System zu entfernen, ist keine Deinstallation des OpenScape
FM nétig.

Die Auswahl des Menieintrages Bearbeiten->Objekt I6schen im Kontextmeni des Gateway Manager Symbols
(siehe Bild 2 in Kapitel 3, ,Arbeiten mit dem FM 2 FM Gateway*) 16scht alle Gateway Plugin spezifischen Objekte
aus der OpenScape FM Datenbasis und alle Gateway Hilfen.

Weitere Schritte sind nicht notwendig.

5.2 OpenScape FM Master-Server

Auf dem Master-System sind keine Deinstallations-Schritte notwendig. Es ist jedoch sinnvoll die Remote-Objekte
der entsprechenden Slave-Systeme zu entfernen.

Durch die Auswahl des Container-Symbols des entsprechenden Servers (erkennbar am fir den Slave gewahlten
Préfix) und die Auswahl des Menueintrages Bearbeiten->Objekt I6schen werden alle Remote-Objekte aus der
Master-Datenbasis geldscht, die von dem entsprechenden Slave transferiert wurden.
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OpenScape FM Master-Server
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FM 2 FM Gateway Rechte

A FM 2 FM Gateway Rechte

Die Rechteverwaltung fur das Plugin ist in das allgemeine Rechte-Management integriert (siehe OpenScape FM
Desktop Bedienungsanleitung).

Eine Beschreibung der einzelnen Rechte findet sich in Form von Tooltipps auf den entsprechenden Rechte-
Symbolen (Baum oder Submap).

A31003-F30D0-U114-01-0019, 09/2025
OpenScape FM 2 FM Gateway Plugin flir OpenScape FM V14, Bedienungsanleitung 33



FM 2 FM Gateway Rechte

A31003-F30D0-U114-01-0019, 09/2025
34 OpenScape FM 2 FM Gateway Plugin fiir OpenScape FM V14, Bedienungsanleitung



System-Voraussetzungen

B System-Voraussetzungen

Die System-Voraussetzungen ergeben sich durch das OpenScape FM. Mehr dazu findet sich in der OpenScape
FM Desktop Bedienungsanleitung.
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Glossar

C Glossar

OpenScape FM: OpenScape Fault Management; die Umbrella Management Plattform des Unify-Konzerns fir die
OpenScape Enterprise Convergence Architecture. Eine Web basierte Client/Server-Lésung fiir die Uberwachung
integrierter Netzwerke aus Unify PBX, IP und VoIP Geraten.

JVM: Java Virtual Machine; eine Betriebssystem spezifische Software, die bendtigt wird, um auf einem Computer
ein Java Programm auszufiihren. Die JVM Ubersetzt (universell) Java-Code in Maschinensprache. Die
notwendige Java-Version fir das aktuelle Gateway-Release kann dem Kapitel B, ,System-Voraussetzungen®
entnommen werden.

FM 2 FM Plugin: ein Plugin fiir den OpenScape FM Server, das es dem OpenScape FM Server ermdglicht, sich
zu ausgewahlten Knoten aus der Objekthierarchie eines anderen OpenScape FM Servers zu synchronisieren.

SNMP: Simple Network Management Protocol; das Standardprotokoll fir den Transfer von Netzwerk-
Management-Informationen. Es ist ein UDP basiertes Protokoll. SNMP-Management-Stationen innerhalb des
Netzwerkes sammeln die Informationen der SNMP-Agenten, die fiir die iberwachten Gerate implementiert
wurden.

VolIP: Voice over IP; eine Technologie, die den Transfer von Sprachdaten Uber IP in Paket basierten Netzwerken
ermoglicht. Der Uibliche Standard ist H.323.
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